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WSM 节能策略功能配置

组网及说明

某学校无线组网如 图 1 所示，WSM管理整个无线网络。为降低无线设备能耗，制定如下节能策略：
针对学生宿舍楼，在晚上 11 点-上午 8 点关闭AP；针对办公楼，在晚上 10 点后关闭学生SSID，但
保留教师SSID正常工作。

配置前提：

无线网络搭建完毕，路由可达。

无线设备已加入到 WSM 进行管理。

配置步骤

1.1 增加“AP启动停止”节能策略 
(1) 登录 iMC 管理平台。
(2) 选择“业务”页签，单击导航树中的“无线业务管理 > 节能策略管理”菜单项，进入节能策
略任务列表页面。

(3) 单击<增加>按钮，进入增加节能策略页面。
(4) 配置类型为“AP启动停止”的节能策略，参数如 图 2 所示：
策略名称：输入“宿舍楼节能策略”。
策略类型：在下拉框中选择“AP 启动停止”。
执行方式：在下拉框中选择“周期性”。
执行周期：在下拉框中选择“每天”。
启动时间：输入“08:00:00”。
停止时间：输入“23:00:00”。
长期有效：勾选“长期有效”。
描述：学生宿舍楼每天晚上 11 点关闭 AP，早上 8 点开启。
(5) 在 AP 列表中，单击<增加>按钮，弹出选择 AP 对话框。
(6) 勾选宿舍楼内 AP 的左侧复选框 。可通过上方查询区域，快速定位出所需 AP。
(7) 单击<确定>按钮，关闭选择 AP 对话框。已经选择的 AP 都显示在 AP 列表中。
(8) 单击<确定>按钮，节能策略增加完成。

https://zhiliao.h3c.com/questions/catesDis/229
https://zhiliao.h3c.com/User/other/25868


1.2增加“SSID启动停止”节能策略
(1) 在节能策略任务列表页面。单击<增加>按钮，进入增加节能策略页面。
(2) 配置类型为“SSID启动停止”的节能策略，参数如 图 3 所示：
策略名称：输入“办公楼节能策略”。
策略类型：在下拉框中选择“SSID 启动停止(H3C)”。
SSID：选择绑定的 SSID
a. 在 SSID 框右侧，单击<选择 SSID>按钮，弹出选择 SSID 对话框。
b. 选择 SSID 为“ss_249_portal”的左侧复选框 。
c. 单击<确定>按钮，关闭选择 SSID 对话框。已选择的 SSID 会显示在 SSID 框中。
执行方式：在下拉框中选择“周期性”。
执行周期：在下拉框中选择“每天”。
启动时间：输入“07:00:00”。
停止时间：输入“22:00:00”。
长期有效：勾选“长期有效”。
描述：办公楼每天晚上 10 点关闭学生 SSID，保留教师 SSID 正常工作。
(3) 在 Fit AP Radio 列表中，单击<增加>按钮，弹出选择 Radio 对话框。
(4) 选择提供该 SSID 的 Radio 左侧复选框 。可通过上方查询区域，快速定位出所需 Radio。
(5) 单击<确定>按钮，关闭选择 Radio 对话框。已经选择的 Fit AP Radio 都显示在 Fit AP Radio
列表中。

(6) 单击<确定>按钮，节能策略增加完成。
(7) 在节能策略列表中显示新增策略，如 图 4 所示。
图3 SSID 启动停止策略



图4 节能策略

1.3 查看节能策略执行结果
在节能策略管理中可以查看每个节能策略执行结果的详细信息，包括在每个 AP 或 Radio 上的执行
情况。

(1) 在节能策略开始执行后，登录 iMC 管理平台。
(2) 选择“业务”页签，单击导航树中的“无线业务管理 > 节能策略管理”菜单项，进入节能策
略任务列表页面。

(3) 在列表中“状态-执行结果”一列，显示所有节能策略当前任务的状态和其执行的结果。
(4) 点击“宿舍楼节能策略”的状态-执行结果列链接，进入策略执行结果页面。
(5) 在“策略执行时间”下拉框中选择时间点，显示AP启动停止任务在固定时间点的执行结果，
如 图 5 和 图 6 所示。
图5 AP 启动任务执行结果

图6 AP 停止任务执行结果



(6) 单击<返回>按钮，返回策略任务列表页面。
(7) 点击“办公楼节能策略”的状态-执行结果列链接，进入策略执行结果页面。
(8) 在“策略执行时间”下拉框中选择时间点，显示SSID启动停止任务在固定时间点的执行结果，
如 图 7 和 图 8 所示。
图7 SSID 启动任务执行结果

图8 SSID 停止任务执行结果

配置关键点

使用限制:
WSM 节能策略管理只支持 H3C 和 HP 设备。
本例中“AP 启动停止”策略仅在 AP 上联交换机支持 PoE 功能的情况下有效。
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