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某局点 SecBlade IV NGFW(LSQM2FWDSC0) 网关放到虚墙上内网互访会变
慢

组网及说明

不涉及

问题描述

现场想对当前的网络情况进行测速，现场采用两种组网分别进行了测速，具体如下：

 方案一：终端网关在虚墙FW02上，这时通过windows共享文件复制或者FTP下载的方式进行测速，大
概在25MB/s
 方案二：终端网关都放在根墙上，这时通过windows共享文件复制或者FTP下载的方式进行测速，大
概在50MB/s（这时的速率是正常的）
 
网关在虚墙上的这种组网情况下，内网互访的速率较低。

过程分析

现场的配置冗余口的成员口是聚合子接口，然后将冗余口共享到context里。
context FW02 id 3
context start
allocate interface Reth101 to Reth116 share
allocate interface Reth255 share
实验室验证这种方式传输效率的确很低。

然后改成冗余口子接口共享的方式，速度差不多可以达到根墙的速度。

解决方法

将冗余口的成员口改成聚合口，然后配置冗余子接口共享到context里，下载速度差不多可达到根墙的
速度。已经在实验室验证。

https://zhiliao.h3c.com/questions/catesDis/244
https://zhiliao.h3c.com/User/other/52015
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