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某局点 S5130-HI二层TCP重传问题

组网及说明

Cvk30 连接1/0/40 2/0/40 聚合组130
CVK18连接1/0/31 2/0/31 聚合组118
主要配置如下：

#
interface GigabitEthernet7/0/8
 port link-mode bridge
 description DongHuaRuanJian
 port link-type trunk
 undo port trunk permit vlan 1
 port trunk permit vlan 3300 to 3301 3304
 speed 1000
 duplex full
 qos apply policy AT inbound
 qos apply policy AT outbound
#
port link-aggregation group 3配置：
#
port link-mode bridge
description DongHuaRuanJian
port link-type trunk
undo port trunk permit vlan 1
port trunk permit vlan 3300 to 3301 3304
speed 1000
duplex full
qos apply policy AT inbound
qos apply policy AT outbound
#

问题描述

现象：现场管理网内CVK18和CVK30之间在交换机上进出端口双向抓包大量的TCP重传报文，而从CV
K18和CVK30所在的服务器发包抓包基本没有重传报文。
交换机的本地镜像抓到的重传报文：

CVK所在的服务器抓包的无重传报文：

https://zhiliao.h3c.com/questions/catesDis/148
https://zhiliao.h3c.com/User/other/25186


过程分析

1、通过流统发现交换机上无丢包；
2、在家里实验室验证并未发现异常；但是验证过程中发现，如果同时抓设备进出口单方向的报文，就
会出现重传，而单独抓一个端口单向的报文，就没有重传的情况。

后经分析，重传的报文实际上是一个报文在入方向和出方向同时被抓到了，这样就被wireshark识别成
了重传报文。

 

解决方法

（1）     通过流统tcp报文，发现进出无丢包；
（2）     建议抓单个端口单方向报文。
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