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某局点L1000-S配置出方向链路均衡提示错误

组网及说明

不涉及

问题描述

配置出链路负载均衡，在WEB界面使能虚服务时出现如下报错

过程分析

在命令行使用以下命令查看虚服务，发现存在test1服务类型为link-ip的虚服务，在WEB界面使能虚服
务时，会创建一个名字为“##defaultvsforllbipv4##%%autocreatedbyweb%%”的虚服务，其virtual ip 为
0.0.0.0 0，如果此时存在其它类型为link-ip的虚服务，并且virtual ip也为0.0.0.0 0，就会出现上图报错
。

display virtual-server brief
Virtual server  State        Type      VPN instance  Virtual address     Port
##defaultvsforl Inactive     LINK-IP                 --                  0     
lbipv4##%%autoc (disabled)                                                     
reatedbyweb%%                                                                  
da              Inactive     HTTP                    1.1.1.1/32          80    
                (disabled)                                                     
test11          Inactive     LINK-IP                 0.0.0.0/0           0     
                (disabled)                                                     
vs              Inactive     LINK-IP                 --                  0     
                (disabled)                                                     
vs1             Inactive     IP                      0.0.0.0/2           0      

解决方法

将系统中存在的类型为link-ip的虚服务删除或者改变其virtual ip地址。

https://zhiliao.h3c.com/questions/catesDis/275
https://zhiliao.h3c.com/User/other/52015
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