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通过MIB读取周边AP信道与信号强度的操作指导

通过MIB读取周边AP的信道与信号强度的操作指导

网管使用以下节点统计周边AP的信道与信号强度

1、 周边AP的信道：1.3.6.1.4.1.2011.10.2.75.8.2.2.1.2

2、 周边AP的信号强度：1.3.6.1.4.1.2011.10.2.75.8.2.2.1.4

3、 MIB读取结果依次如下：

***** SNMP QUERY STARTED *****

 

1: h3cDot11RrmNbrChl.257.0.35.104.90.213.252 (integer) 1

2: h3cDot11RrmNbrChl.257.0.35.104.90.213.253 (integer) 1

3: h3cDot11RrmNbrChl.257.0.35.104.90.213.254 (integer) 1

***** SNMP QUERY FINISHED *****

 

***** SNMP QUERY STARTED *****

1: h3cDot11RrmNbrRSSI.257.0.35.104.90.213.252 (integer) -92

2: h3cDot11RrmNbrRSSI.257.0.35.104.90.213.253 (integer) -92

3: h3cDot11RrmNbrRSSI.257.0.35.104.90.213.254 (integer) -93

4: h3cDot11RrmNbrRSSI.257.196.202.217.22.193.0 (integer) -78

***** SNMP QUERY FINISHED *****

 

4、从读取结果来看，无法准确知道具体AP的周围情况，257是某个AP Element ID，所以要读取
节点（1.3.6.1.4.1.2011.10.2.75.2.1.2.1.15），读取结果如下：

***** SNMP QUERY STARTED *****

h3cDot11CurrAPElementID.20.50.49.48.50.51.53.65.48.71.78.67.49.49.54.48.50.56.56.57.50
(integer) 257

***** SNMP QUERY FINISHED *****

5、对于1.3.6.1.4.1.2011.10.2.75.2.1.2.1.15这个节点
的.20.50.49.48.50.51.53.65.48.71.78.67.49.49.54.48.50.56.56.57.50是某个AP序列号的ASCI
I码的十进制表示方式。根据经验，需要读取AP模板名称节点，读取结果如下：

503:h3cDot11CurrAPTemplateName.20.50.49.48.50.51.53.65.48.71.78.67.49.49.54.48.50.56.
56.57.50 (octet string) xlncby9d1d_1f

6、周边AP的信道与信号强度的节点很好读取，但是从读取的结果来看无法明白，需要读取AP El
ement ID和AP模板名称节点，两个节点都以序列号方式反应读取结果，把三个节点读取的结果依
次联系起来，就会清楚明白某个AP周围的信道与信号强度。周边AP的信道与信号强度的节点的读
取可以进行同频干扰、邻频干扰、信号分布的分析，为WLAN网络优化提供依据。
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