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一、   组网：

     用PC模拟网管服务器 ，接受MIB Trap告警。

二、   测试步骤与结果：

1、snmp基本配置

snmp-agent target-host trap address udp-domain 192.168.2.3 params securityname public 
v2c //192.168.2.3 为trap发送告警的主机地址//

2、下面进行常见MIB Trap告警举例子

1）AC的CPU利用率过高告警

a)查看本机CPU告警阀值，使用1.3.6.1.4.1.2011.10.2.6.1.1.1.1.7节点读取，结果如下：

b)构造触发条件，将CPU的告警阀值设置成1。把节点（1.3.6.1.4.1.2011.10.2.6.1.1.1.1.7）
设置成1。但是会有报错，如下：

 

C)需要把7.0改成7.97，这样设置才成功。

https://zhiliao.h3c.com/questions/catesDis/208
https://zhiliao.h3c.com/User/other/0


备注：需要配置节点hwSysTrapResendPeriod和hwSysTrapCollectionPeriod为9,3。

 

d)告警效果图如下：

 

e)此时AC上面有CPU高的告警提示命令

Warning:CPU usage overload!

 

===== CPU usage info (no:  0  idx: 44) =====

CPU Usage Stat. Cycle: 60 (Second)

CPU Usage            : 3%

CPU Usage Stat. Time : 2012-09-06  16:58:49

CPU Usage Stat. Tick : 0x35ec(CPU Tick High) 0xaf203c4c(CPU Tick Low)

Actual Stat. Cycle   : 0x0(CPU Tick High) 0xee706749(CPU Tick Low)

 

TaskName        CPU        Runtime(CPU Tick High/CPU Tick Low)

LPDT             0%               0/     6ce

VMON             0%               0/   12b47

VIDL            97%               0/e8a62b50

TICK             0%               0/  ea5d61

…………………………………………………………………………………..

 

2）AC内存告警

a)测试步骤同AC的CPU利用率过高告警。

b)告警效果图如下：

 

3）无线链路中断告警

a)触发条件

当Ap的Radio有UP变为Down时会触发该告警。

b)告警效果图如下：



 

4）AP链接终端已满告警

a)触发条件  

在radio口下限制接入用户数为1 ，成功接入第一个用户以后，第二个客户端再进行连接。

b)告警效果图如下：
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