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SeerEngine-Campus控制器无法同步AAA服务器数据

组网及说明

ADCampus5期B02标准组网

配置步骤

ADCampus方案中SeerEngine-Campus控制器无法同步AAA服务器数据原因有如下几点，需逐个进行
检查。

1.eia和控制器版本不配套；需按照ADCampus5期B02配套表检查IMC版本与seerengin-campus版本是
否配套

2.eia侧没有配置正确的控制器用户名和密码；
IMC上配置路径为：【用户】> 【接入策略管理】> 【业务参数配置】> 【系统配置】 打开“系统配置”
页面； 

在“系统配置页面”，选择“终端管理参数配置”，点击右侧的 配置图标，打开“终端管理参数配置”页面

“终端管理参数配置”页面中，选择“VXLAN组网”为“是”。 
“控制器配置”部分的参数配置： “控制器配置”的“IP地址”： 填写 集群北向IP，就是在物理设备安装完IS
O后，登录SNA Installer配置集群时填写的北向IP； “端口”： 10443（登陆SNA Center的端口号）； “
用户名”/“密码”：登录SeerEngine-Campus控制器的帐号/密码，默认为“admin”/“admin@123”; “通信协
议”： HTTPS（登陆SNA Center的协议）； 下图为SNA Installer上集群配置信息： 

3.eia侧配置的控制器ip地址不正确
EIA侧配置控制器配置里的IP地址应填写 集群北向IP，可在sna installer页面查看该ip，具体路径如下
图

https://zhiliao.h3c.com/questions/catesDis/1478
https://zhiliao.h3c.com/User/other/55837


配置关键点
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