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cas 启动存储池失败。errorcode：91000

组网及说明

cas ：0710P01

https://zhiliao.h3c.com/User/other/46203


问题描述

现场对接nimble存储，新扩容的几个刀片服务器无法启动存储池，报错为 errorcode：91000



过程分析

从前台启动存储池的的流程，前台--FSM模块--libvirt模块，
2021-02-09 17:30:37,266 fibre_channel:47 INFO Looking for Fibre Channel dev /dev/disk/by-path/pci
-virtual-fc-0x56c9ce90260df505-lun-0
后台执行ls -l /dev/disk/by-path/ ，加粗部分不是一个标准的PCI地址，而是一个MAC地址。 /dev/disk/b
y-path/pci-98:f1:81:b5:31:84-fc-0x56c9ce90260df501-lun-0
现场软件FCOE方式，H3C  B5700 G3 服务器，获取到的PCI类型是virtual类型，此时FSM模块解析存
在问题，导致存储池从前台界面无法启动。



解决方法

彻底解决方法：可以升级至0710P02以上版本解决。
临时规避方法：上传update_fibre_channel.tar.gz至CVM
root@CVM:# tar -xzvf  update_fibre_channel.tar.gz
root@CVM:# cd update_fibre_channel
root@CVM:~/update_fibre_channel# ./allcvks_update.sh
双机环境下：需要单独替换备ＣＶＭ

将压缩包中的fibre_channel.pyc替换到/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/fsm/device/initiator/conne
ctors/fibre_channel.pyc
重启服务：

root@CVM:#service fsm_core restart



附件下载：update_fibre_channel.tar.gz
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