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某局点MSR2600-10 gre隧道异常

组网及说明

无

https://zhiliao.h3c.com/questions/catesDis/512
https://zhiliao.h3c.com/User/other/54189


问题描述

某局点MSR2600-10 gre隧道异常，隧道能正常起来，业务时通时不通



过程分析

公网口：interface GigabitEthernet0/0
内网口：interface GigabitEthernet0/4
 
本端服务器192.x.x.27对端10.x.x.91
 
隧道口配置

#
interface Tunnel1
ip address 192.x.x.178 255.255.255.252
source 218.x.x.186
destination 117.x.x.146
#
接口正常UP
 
Tun1                 UP   UP       192.x.x.178
 
从对端主动发起访问，看内网口抓包

对端发过来的报文已经到内网口，内网回的报文也到了内网口

在外网口抓包没有看到发出去，于是怀疑是设备处理异常

后续查看路由表，发现有等价路由

===============display ip routing-table===============
============================================================
Routing Tables: Public
         Destinations : 17     Routes : 18
 
Destination/Mask    Proto  Pre  Cost         NextHop         Interface
 
0.0.0.0/0           Static 60   0            218.94.121.185  GE0/0
                            Static 60   0            112.4.150.145   GE0/
设备发往117.136.61.146的路由走的缺省路由，但缺省路由有两条等价，当从G0/2发出时，便会被丢
弃

由此可以解释时通时不同的现象。



解决方法

到往对端的明细路由指定下一跳，或者修改另一条缺省路由的优先级。
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