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BBU5100 单小区配置案例

组网及说明

常规组网:核心网——基站——HUB——pRRU

https://zhiliao.h3c.com/questions/catesDis/681
https://zhiliao.h3c.com/User/other/38208


配置步骤

基站配置管理 :
SET GNB:gNBID=123,gNBType=GNB_TYPE_SA,gNBName=hhl_test;
基站运营商管理 :
ADD GNBOPERATOR:OperatorID=0,OperatorName=test,OperatorType=PRIMARY_OPERATOR,M
CC=460,MNC=11;
添加核心网 
添加SCTP :
ADD
SCTP:SctpID=0,HostIP=171.171.25.111,HostPort=38412,PeerIP=171.171.3.10,PeerPort=38412,IPVer
sion=IPv4,WorkMode=client;
添加NG-C 
ADD NG-C:NGInterfaceID=0,SctpID=0,DefaultAMF=True;
添加IPPATH 
ADD IPPATH:IpPathId=0,IPVersion=IPv4,LocalIP=171.171.25.111,PeerIP=171.171.3.20;
添加CU小区 
ADD NRCELL:LocalCellID=0,CellID=0,cellBarredInd=CELL_NOT_BARRED;
UE不活动定时器5分钟释放 :
MOD UEINACTIVITYTIMER:LocalCellID=0,UeInactiveTimerSec=300;
默认是空算法（适合TM500），商业终端需要使能完整性算法
 SET
GNBINTEGRITYCAP:PrimaryIntegrityAlgo=Snow3G,SecOndIntegrityAlgo=Snow3G,ThirdIntegrityAlgo
=Snow3G,FourthIntegrityAlgo=Snow3G;
配置跟踪区域配置管理

 ADD GNBTRACKINGAREA:TrackingAreaID=1,TAC=1;
2.6G小区，双周期 
DU小区管理，添加DU小区 
ADD
NRDUCELL:NrDuCellId=0,CellID=0,PhyCellID=221,TrackingAreaID=1,SubCarrierSpacing=30kHz,Fre
qBand=BAND_41,DlBw=100M,DlNrArfcn=522990,SsbDescMethod=SSB_NARFCN,SsbFreqPos=515
070,SsbPeriod=20ms,SsbPositiOnsInGroup=128,SlotAssignmentIndex=DDDDDDDSUU,DlSymbolsN
um=6,UlSymbolsNum=4;
DU小区运营商
 ADD NRDUCELLOP:NrDuCellId=0,OperatorID=0;
DU小区基带资源管理 
ADD NRDUCELLTRP:NrDuCellTrpId=0,NrDuCellId=0;
配置RRU 
添加制定的RRU链环 
ADD RRUCHAIN:RRUChainID=1,NetWorking=CHAIN,SlotNum=60,eCPRIPort=0;   
添加RRU实体，创建扇区和小区前必须执行:
ADD RRU:RRUID=0,RRUChainID=1,Position=0,RXNum=2,TXNum=2,RRUName=RRU1;   
rHub ID 
ADD RRUCHAIN:RRUChainID=0,NetWorking=CHAIN,SlotNum=0,eCPRIPort=1; 
ADD RHUB:rHubID=0,SlotNum=60,eCPRIPort=1,RRUChainID=0,Position=0,rHubName=hub1;
RRU1: 
ADD
SECTOR:SectorID=0,SectorName=0,ANTNum=2,RRUID=0,ANT1PathNum=ROA,ANT2PathNum=R
OB;
 添加扇区，每扇区对应一RRU，扇区编号与RRU一一对应
ADD
SECTOR:SectorID=0,SectorName=Sector1,ANTNum=2,RRUID=0,ANT1PathNum=ROA,ANT2PathN
um=ROB;
添加一个DU小区和物理覆盖区域的对应关系
ADD NRDUCELLCOVERAGE:NrDuCellCoverageId=0,NrDuCellTrpId=0,SectorID=0;
DU小区下行功率管理
MOD NRDUDLPWRCTRL:NrDuCellId=0,NrSSBPwr=-112;
#激活小区 
ACT NRCELL:LocalCellID=0;



配置关键点

此配置基于E1105版本配置风格，后续版本配置界面可能不一致，但开站逻辑不变。
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