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S12508断电重启后单板无法up的问题

客户进行备框断电重启切换演练，备框掉电重启后有一块单板起不来，提示设备供电功率不足。客户

反馈，先前设备也进行过断电重启，但是所有单板都可以正常起来。

1、查看设备的log告警信息：
%Apr 20 00:52:37:581 2017 QAGD_HeXin_S12508 DEVD/2/DRV_DEV_LACK_OF_PWR: -Chassis=
2-Slot=0; Chassis 2: Not enough power to power on board. System available power is 0w.
2、查看2框的电源功率使用情况得知，系统当前可使用功率为-215W，因此，剩余的那块单板无法正
常启动。

  ===============display power-supply verbose=============== 
Power info on chassis 2:
System power-supply policy: enable
System power-module redundant(configured): 1
System power usable: 3600 Watts
System power redundant(actual): 0 Watts
System power allocated: 3815 Watts
System power available: -215 Watts
System power used(current): 860.73 Watts
3、下面我们来分析下为什么先前设备断电重启时，设备上的所有单板可以正常启动。
这里先解释下S12508设备预留功率的概念。为了保证系统能够正常运行，在总功率中预留了一部分作
为设备的预留功率（包括主控板、交换网板、风扇模块所需要的最大功率）。通过display device man
uinfo查看当前的设备信息，再查看官网安装指导/交换机硬件规格/功耗部分，计算主控板、交换网板、
风扇模块的最大功率总和，得知当前S12508每个框预留的功率是3380W。所以设备当前的剩余功率 
＝ 电源总功率（3600W） － 预留功率（3380W） ＝ 220W。
2号槽位堆叠板LST1XP40RFD1需要的最大功率是435W，4号槽单板LST1GP48LEC2需要的最大功率
是180W。
由于现网设备是IRF模式，系统为了保证IRF正常堆叠，IRF端口所在的堆叠板会无条件上电。由于设备
断电重启时，单板每次上电的时序可能不一样。当先给2号槽堆叠板上电后，由于计算的剩余功率只有
-215W了，所以4号槽单板无法上电，也就是这次看到的现象；当先给4号槽单板上电（由于4号槽单板
需要的180W小于剩余功率220W，所以可以正常上电），由于后续2号槽堆叠板可以无条件上电，所以
两块单板都可以正常上电，也就是之前看到的现象。

每框都增加一个电源模块，增加电源模块之后4号槽位单板正常启动。

建议设备整机电源总功率大于设备主控板、业务板、交换网板和风扇模块的最大功率总和。例如对于

该局点，每个框需要至少配备3个电源模块，这样就不会出现断电重启时功率不足单板无法启动的问题
。
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