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同一个型号的交换机关闭STP后STP显示信息不一致

组网及说明

不涉及 

https://zhiliao.h3c.com/questions/catesDis/93
https://zhiliao.h3c.com/questions/catesDis/360
https://zhiliao.h3c.com/User/other/23252


问题描述

设备1：
<H3C>dis stp                                                                                                                   
STP is not configured.                                                                                                                                   
                                                          <H3C>dis version                                                                                
                                   
H3C Comware Software, Version 7.1.070, Release 1311P02                                      
                                       
Copyright (c) 2004-2018 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights
reserved.                                                        
H3C S5560-54C-EI uptime is 1 weeks, 4 days, 7 hours, 1 minute                     
                                                 
设备2：
[H3C]   dis stp                                                                                                                            
 Protocol status    : Disabled                                                                                                     
 Protocol Std.      : IEEE 802.1s                                                                                                  
 Version            : 3                                                                                                            
 Bridge-Prio.       : 32768                                                                                                         
 MAC address        : 00a0-5560-54c0                                                                                               
 Max age(s)         : 20                                                                                                            
 Forward delay(s)   : 15                                                                                                           
 Hello time(s)      : 2                                                                                                            
 Max hops           : 20                                                                                                            
 TC Snooping        : Disabled                                                                                                     
[H3C] dis version                                                                                                                   
H3C Comware Software, Version 7.1.070, Release 1311P02                                      
                                       
Copyright (c) 2004-2018 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights
reserved.                                                        
H3C S5560-54C-EI uptime is 45weeks, 6 days, 9 hours, 46 minute   



过程分析

设备1：STP从未使能时，即设备启动时就是undo stp enbale，stp进程从未被创建，会显示” STP is no
t configured.” 
设备2：只要使能过一次，stp进程已被创建，STP进程启动后就不会退出了，即使再关闭，也会显示S
TP的状态



解决方法

设备正常处理机制，无需关注
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