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12500G-AF VXLAN限速未生效

问题描述

针对vxlan封装的报文进行限速，是否基于全局和基于接口都可以做？ 另外针对vxlan封装的报文进行
限速，对出入方向有限制吗。只能通过高级ACL匹配进行设备的入方向限速？ 

https://zhiliao.h3c.com/questions/catesDis/159
https://zhiliao.h3c.com/User/other/142910


解决方法

1、基于端口可以做vxlan报文car限速；全局或vlan car限速也可以配置，不过配置时是各单板各芯片各
自独立限速，如全局限速1G，是每个芯片各自限速1G；聚合car只支持入方向，也是各芯片单独限速
。 2、vxlan封装的报文是UDP报文，目的端口号是4789：可以通过匹配udp 端口号来匹配所有vxlan报
文，这种入出方向都支持； 3、也可以通过if-match vxlan方式匹配所有vxlan报文或指定vxlan id的报文
，不过这种只支持入方向： [S12500G_IRF2-classifier-cc]if-match vxlan ? INTEGER<0-16777215> V
XLAN ID any Match any VXLAN ID 配置高级acl也可以匹配一条vxlan流报文的内外层信息，也是只有
入方向支持，另外这种方式也存在限制，内层不支持携带vlan tag。
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