
知

江淮 2021-12-18 发表

ONEStor3.0性能调优—scrub设置

组网及说明

ONEStor3.0版本

https://zhiliao.h3c.com/User/other/43137


问题描述

scrub是ceph 集群副本进行数据扫描的操作，用于检测副本间数据的一致性，包括 scrub 和 deep-scru
b。 其中scrub 只对元数据信息进行扫描，相对比较快；而deep-scrub不仅对元数据进行扫描，还会对
存储的数据进行扫描，相对比较慢。集群和scrub和deep-scrub时会对集群性能产生影响，且ONEtorR
2130P01之前的版本scrub参数设置过快，对性能影响较大。



过程分析

不涉及



解决方法

1、默认情况下，集群在任意时段均可能进行scrub，建议将scrub时间改为非业务高峰时间段，如改为
00:00~05:00
修改方法：系统管理->参数配置->基本配置->数据校验配置（校验时间可以根据现场实际情况进行设置
）

2、ONEStorR2130P01之前版本，scrub校验频率设置不合理，需对校验频率进行更改
第一步：

在任意节点执行：

ceph tell osd.* injectargs --osd_scrub_sleep=6
第二步：

在所有节点，检查/etc/ceph/ceph.conf文件里面，找下有没有osd_scrub_sleep，如果有就改为6，如果
没有就在OSD下面加一条，osd_scrub_sleep = 6
如：
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