
知

wlan接入 wlan优化 张利兵 2013-07-01 发表

无线覆盖不同类型场景勘测指导方案（8）-体育场馆

无线覆盖不同类型场景勘测指导方案(8)-体育场馆

 
一、        场景功能区域覆盖分析

体育场馆从建筑空间大小来分有大中小各种类型，这里我们主要分析一下大型体育场馆的无线
覆盖策略，顺带会提及一下中小型场馆的覆盖策略。大型体育场馆一般分为开放空间和封闭空间两
种格局，内部中空，穹顶很高，观众席位众多，密度较高，而功能区域基本分为主席台、观众席和
功能室内房间区域，以及一些走廊、停车场和进出口等边带区域。勘测部署设计既要关注功能区域
的业务特性，又要充分考量实际建筑环境和用户分布情况，选择合适方案。

一般来说，可参考如下建议，并就实际情况灵活调整：
1.     体育场馆的WiFi网络覆盖，依据不同的功能区域特点采取对应的方案。主席台

一般作为重点保障区域，因为其作为关键人物聚集区在主观上是用户感知比较敏感的区域
。另外，主席台有时会作为记者席，也有作为转播评论等之用，基本上是比较容易产生业
务需求的区域。

2.    体育场馆的功能区域中，观众席是人数最多的区域，也是无线覆盖难度最大的区
域。其难度不在于能否进行信号的充分覆盖，而在于无法充分保证在用户密度如此之大以
及人数如此之多的情况下的用户体验，包括用户接入网络的体验和使用网络的体验。

3.    体育场馆内部还有大量的室内房间区域，一般作为休息和办公行政性质之用，这
类功能区域可以采用常规的室内覆盖原则进行部署设计。

4.    对于此类场馆内和周围的边带区域，如环形走廊、进出口、停车场以及部分商铺
等，可根据网络需求方的要求进行针对性部署设计。

5.    中型和小型类的体育场馆的覆盖策略相对来说较为容易，毕竟观众人数较少，密
度也不高，业务需求相对来说不是很强烈，可以灵活应对。

 
二、        勘测所需资源准备

作为一个合格的勘测人员，为保证勘测结果的准确，在实施现场勘测前，需要准备常用的勘测
工具。这部分内容请参考案例《无线覆盖不同类型场景勘测指导方案(1)-学校》篇章第二部分内容
。

 
三、        勘测执行遵循原则和指导方案

n  开放式体育场馆
开放式体育场馆是目前比较常规的一种类型，不仅在很多用于正式赛事的赢利性场馆比较

常见，而且在很多机关院校等单位的自有体育场馆中也非常普遍。

开放式体育场馆一般面积较大，立体开阔，信号向场馆外泄漏程度一般会严重一些。座位
多，密度大，可附着安装的立柱或其它物体较少。顶部无遮挡，风雨等外部天气条件既对AP
在暴露环境下安装提出了严苛要求，又会对终端用户使用网络造成影响。
 

n  全封闭式体育场馆
全封闭式体育场馆一般多见于赢利性场馆或者用于正规赛事的场馆，建筑成本相对高昂，承办

的比赛关注度高，用户上座率也相应较高，一般来说，这类场馆的网络访问需求都比较高。
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全封闭式体育场馆整体封闭，内部覆盖的信号较少泄漏到建筑体外，对外部的干扰信号也有一
定屏蔽效应。顶部封闭，内部建筑格局多有支撑柱或可附着安装架，便于AP和天线安装。

 
n  可选天线部署方式

体育场馆的天线部署方式有多种，根据需求和部署成本，可选择全向天线、定向天线、设备自
带天线以及漏缆等。

 
天线的类型除了区别全向和定向外，还应关注天线的尺寸规格，很多情况下，小尺寸的美化天

线既可以进行隐蔽安装而不影响美观，又能够很好地利用障碍物进行覆盖收缩，降低干扰。
 
n  主席台覆盖

主席台是体育场馆类无线覆盖最重要的区域，此类区域虽然不是流量的最大来源，但却是对无
线网络最为敏感的区域，某些情况下，具有一定政治的意义，所以需要优先保障。

主席台区域需要单独进行AP部署规划，采用在区域内放置AP或者区域周围定向天线定点覆盖
，除了保证信号覆盖充分，也要充分考虑用户接入数，以满足高标准带宽满足。

优先保障主席台的另外一层含义是，尽量降低其他区域的信号干扰主席台区域，也就是说宁可
主席台处的AP信号影响到其他区域，也不要其他区域的信号影响到主席台，所以在AP的位置和天
线选择上，以及天线的摆放角度上，都要依此原则进行调整。



某些情况下，比如正式比赛期间，裁判员所在区域的重要性等同于主席台区域，有时裁判员在
主席台区域，有时为便于比赛而另辟区域，这类裁判员区域需要等同视之，重点保障。

 
n  观众席覆盖

观众席是体育场馆中无线业务的最大价值来源，不仅贡献了可观的用户，而且带来了增值的流
量。当然，这类区域也是体育场馆中无线覆盖的难点，很多情况下，如何提升此类区域的用户感知
显得尤为棘手。

目前随着移动互联网的浪潮的涌来，在赛场观看比赛的观众已经不安于只是看比赛了。智能手
机和微博等自媒体应用的兴起，边看比赛边上网已经非常普遍，客观上对无线网络提出了较高的要
求，至少在体验上要实现网络接入顺畅和网络使用流畅的感知要求。观众席一般座位较多，密度较
大，这样造成终端用户较为密集的现状，覆盖难度也较大。

 
一般场馆类内部也都部署有运营商的3G网络，可以分流部分无线接入需求。WiFi网络的覆盖

要尽量以双频方式进行部署，最大化资源保证。根据覆盖观众区域的目标用户数(保障的并发数)进
行AP数量规划，如果AP数量不是太多，可选择在周围区域进行定向天线覆盖，缩小微蜂窝，采取
一些天线隔离的辅助手段，并配以信道优化等软调。



对于并发需求较高的场景，AP数量就会达到一定规模，在一定高度安装就不合时宜了，因为
这样AP之间的空口可见性很高，干扰较重，网络整体容量难以提升。这种情况下，建议采用将AP
部署在离观众最近、高度最低的位置上，可以选择将AP放置在座位下，或者采用漏缆将信号均匀
泄漏(这种方式相对成本高，且不适合临时部署)。这种方式可以部署的AP数量较大，且可以通过降
低功率缩小微蜂窝，以及利用了座椅和人员实现一定的信号隔离，降低干扰，同时配合负载均衡、
信道规划等软调手段提升用户感知。

 

 
n  室内功能区域覆盖

室内功能区域主要是一些封闭的内部分割区域，包括新闻发布中心、电视转播中心、VIP包房
、休息室以及医务室等区域，这类区域以房间内覆盖为主，可直接于房间放置AP或者天线入室进
行部署，在条件允许情况下，也可采用在走廊部署AP及天线进行覆盖。

 

多数室内环境和普通的建筑格局相差无几，基本可以依据面积大小和带宽需求进行AP数量及
天线部署方式的确定。当然，也要考虑室内的障碍物和环境布局情况，例如下面休息室中存在沿墙
壁分布的金属衣柜，这种情况就不适于在走廊部署天线，否则信号穿墙后被金属柜大量反射，房间
内的信号会较差。



 
n  边带区域覆盖

体育场馆由于其人员的聚散流动，相应的配套设施也不可或缺，一般都在场馆周围分布有商铺
、停车场以及入口和出口区域，这些边带区域也是无线网络需求之地。

 
商铺可部署无线用于移动消费和移动清货，停车场可进行自动收缴费和车位空缺统计，进出口

可进行安全准入检查，总之，在移动互联网和大数据时代，随时随地接入网络以及获取终端随时随
地的用户信息变的越来越频繁。

 
n  中小规模体育场馆覆盖

除了上述论及的具有大规模人群的场馆外，还有许多运动场馆无论在人员数量还是在场馆面积
规模上，都要小很多。



这类场馆的特点是运动区域要明显大于观看和可以驻足的区域，而人一般在运动时的上网需求
相对来说较低，所以这类区域一般以覆盖为主，适度考虑容量。
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