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75E-X（v7）报ND-conflict是什么原因

组网及说明

不涉及

https://zhiliao.h3c.com/questions/catesDis/103
https://zhiliao.h3c.com/User/other/24897


问题描述

日志打印如下是什么意思：

%Oct 30 20:41:33:80 2011 H3C ND/3/ConfigConflict:
  M_FLAG  is inconsistent
%Oct 30 20:41:33:80 2011 H3C ND/3/ConfigConflict:
  O_FLAG  is inconsistent



过程分析

打印log的意思是收到RA报文携带的M和O标记与本接口的RA配置不一致（默认情况下是0）。
这两个标记用来告知主机IPV6地址自动配置是使用有状态自动配置还是无状态自动配置。
除非客户端使用ipv6自动配置，否则不会有什么问题。
类似，我们的接口下也有这样的配置的。

[H3C-GigabitEthernet9/1/2]ipv6 nd autoconfig managed-address-flag----------对应m_flag管理地址配置
标识

没配置时代表设备通过无状态（如ND）获得IPV6地址
配置代表通过有状态协议（如DHCPV6）获得地址。
[H3C-GigabitEthernet9/1/2]ipv6 nd autoconfig other-flag----------------------对应o_flag其它有状态配置标
识

没配置时代表设备通过无状态（如ND）获得其它配置信息
配置代表通过有状态协议（如DHCPV6）获得其它配置信息。
可能是配置错了，也可能是收到错误的RA报文，RA报文中对应字段设置不正确。默认情况下是不打开
的。

举例：

%Apr  4 22:23:27:378 2016 H3C-7506E-X ND/6/ND_CONFLICT: -Slot=0;
 M_FLAG is inconsistent
 
%Apr  4 22:23:27:378 2016 H3C-7506E-X ND/6/ND_CONFLICT: -Slot=0;
 O_FLAG is inconsistent
 
%Apr  4 22:28:18:879 2016 H3C-7506E-X ND/6/ND_CONFLICT: -Slot=0;
 M_FLAG is inconsistent
 
%Apr  4 22:28:18:879 2016 H3C-7506E-X ND/6/ND_CONFLICT: -Slot=0;
 O_FLAG is inconsistent
 
ND_CONFLICT 日志内容         [STRING] is inconsistent.
参数解释         $1：配置类型
• M_FLAG：被管理地址配置标志位
• O_FLAG：其他信息配置标志位
• CUR_HOP_LIMIT：跳数限制
• REACHABLE TIME：保持邻居可达状态的时间
• NS INTERVAL：邻居请求消息间隔
• MTU：发布链路的MTU
• PREFIX VALID TIME：前缀的有效存活时间
• PREFIX PREFERRED TIME：前缀用于无状态地址配置的优选项的存活时间



解决方法

打印log的意思是收到RA报文携带的M和O标记与本接口的RA配置不一致（默认情况下是0）。
这两个标记用来告知主机IPV6地址自动配置是使用有状态自动配置还是无状态自动配置。
除非客户端使用ipv6自动配置，否则不会有什么问题。
 根据配置，本台设备没有配置O_flag和M_FLAG。此标志位是其他设备配置的。
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