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某局点S12508X-AF R1152设备三层转发异常

组网及说明

设备型号：S12508X-AF
版本：R1152+H08
S12508X-AF作为核心设备，业务报文在设备上进行三层转发，故障时发现部分业务流量不通。

https://zhiliao.h3c.com/questions/catesDis/104
https://zhiliao.h3c.com/questions/catesDis/586
https://zhiliao.h3c.com/User/other/142862


问题描述

部分业务流量不通。



过程分析

在沿途设备对报文源目ip进行流统发现，报文进入S125X设备后，正常转发出去了，但是在下行的汇聚
设备上只有入方向的统计，没有出去，因此开始怀疑是下行汇聚设备异常将报文丢弃了，报文在汇聚

设备上进行普通二层转发，且mac底层表项正常，不应该转发不出去，将报文镜像至CPU打印出来发
现收到的报文目的mac为全0，因此在进入汇聚设备后被丢弃。

随后在核心S125X设备上查看arp表项，发现目的arp在底层下发的封装mac为全0，因此对报文进行了
错误的封装，导致报文到达汇聚后被丢弃。

[XiaoShan_JiaoJing_HeXin_DSW_1.JKW.S12508-probe]debug ipv4-drv show arp 0 33.90.149.2
29 ch 1 s 6

**********************************************************
- IPv4 ARP Information  Chassis 1 Slot 6
**********************************************************
--- UNIT: 0 ---
- VRF:                  0
- IP ADDR:              33.90.149.229
- LOCATION:             host
- EGRESS ID:            536888837
- IPMC PTR:             0
- FLAGS:                0xc
- HWINDEX:              0
- EGRESS FLAGS:         0xc
- INTF NUM:             112
- MAC ADDR:             0000-0000-0000
- VLAN:                 0
- DMOD:                 0
- DPORT:                201326593
- TRUNK:                0
- FRR LABEL:            -1
----------------------------------------------------------
--- UNIT: 1 ---
- VRF:                  0
- IP ADDR:              33.90.149.229
- LOCATION:             host
- EGRESS ID:            536888837
- IPMC PTR:             0
- FLAGS:                0xc
- HWINDEX:              0
- EGRESS FLAGS:         0x0
- INTF NUM:             112
- MAC ADDR:             0000-0000-0000
- VLAN:                 0
- DMOD:                 0
- DPORT:                201326593
- TRUNK:                0
- FRR LABEL:            -1

查看log发现，vlan112的arp学习的时候，出现主控板申请加封装资源到接口板下发，但是接口板仍旧
没有释放的场景：

Chassis01 slot06 2022/04/19 23:38:06:0043 [LINE:433-TASK:karp/1-FUNC:DRV_L3UC_DPP_E
NCAPID_MallocWithId]:

DRV_UTIL_RES_SET(DRV_UTIL_DPP_ENCAP_LLARP) return 0x40010006
Chassis01 slot06 2022/04/19 23:38:06:0043 [LINE:980-TASK:karp/1-FUNC:DRV_L3UC_DPP_E

NCAPID_Take]:Malloc DRV_L3UC_ENCAPID_TYPE_LLARP EncapId withid failed!uiEncapId=0xc00
0.

Chassis01 slot06 2022/04/19 23:38:06:0043 [LINE:2232-TASK:karp/1-FUNC:DRV_L3UC_DPP_
HandleAdjLinkChangeEncapSub]:Take new EncapId(0x0000c000) Failed. vlan=112, mac=b07b-252
a-4d50, unimode=0, ulRet=0x4001000f

Chassis01 slot06 2022/04/19 23:38:06:0043 [LINE:2234-TASK:karp/1-FUNC:DRV_L3UC_DPP_
HandleAdjLinkChangeEncapSub]:Failed AdjLink info: ulOperatio



从而导致封装资源下发错误。

解决方法

在较大规格进行arp的迁移或者震荡可能导致这个接口encap被改写，加封装资源无法正常下发；该问
题后续有版本修复，建议现场升级至R2719P01版本彻底解决。
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