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H3C高端路由器 ITA（Intelligent Target Accounting，智能靶向计费）计费策
略详解

问题描述

在部署了ITA业务策略的组网环境中，我们将标记了计费级别的用户流量称为ITA业务流量，其它的用
户流量称做非ITA业务流量。这样，根据每个用户是否有ITA业务流量可以将该用户的总计费流量分成
两种情况：一，总计费流量仅由非ITA业务流量组成；二，总计费流量是ITA业务流量和非ITA业务流量
的和。用户的总计费流量是否包含ITA业务流量可以通过配置进行控制。各个级别的ITA业务流量可以
独立于用户的总流量进行计费，可以与总计费流量采用不同的计费方案。总体策略汇总如下：

1. 统一计费和非统一计费（accounting-merge enable命令用来开启统一计费功能，缺省处于关闭状
态）

统一计费是指平台aaa发送的计费报文，子会话的计费报文只发送一个level，最小level，其他子会话的
数据全部封装在该报文中发送。

非统一计费是指平台aaa发送的计费报文，每个子会话都是单独发送计费报文。
统一计费的应用场景就是各个子会话的费率是一样的场景，这样可以达到减少aaa交互报文数量的目的
，如果费率是不一样的就只能非统一计费。

2. 计费分离和计费合并（traffic-separate enable命令，缺省未指定需要计费的流量计费级别）
计费分离是指主会话发送计费报文里面不包含子会话的流量，计费合并则是主会话发送的计费报文里

面已经加了子会话的数据，同时子会话还会再发送计费报文。主会话指默认不命中子会话的流量，全

部走的主会话

3. 实际上统一计费和计费分离功能是相互独立的两个功能，可以组合使用，不冲突。
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解决方法

配置举例如下，可进一步理解上述计费策略，现网其他的配置大家可以结合理解：

如果是如下配置：

ita policy ita
accounting-method radius-scheme test
accounting-level 2 ipv4
accounting-level 3 ipv4
accounting-merge enable
traffic-separate enable level 2 3
此时的效果就是：我们会发两个计费包到radius（主会话和子会话）。
1） ITA统一计费，此时子会话的计费报文只发送一个level2，最小level2（其他子会话的数据level3等
，全部封装在该报文中发送）

2）子会话与主会话计费分离，也就是指主会话发送计费报文里面不包含子会话level2的流量。   
<SR8804X-1>dis ip subscriber session  verbose
Flow statistic:
  Uplink   packets/bytes      : 8746/8990888///此流量是主会话的，不包括子会话。
  Downlink packets/bytes      : 0/0
  IPv6 uplink   packets/bytes : 0/0
  IPv6 downlink packets/bytes : 0/0
ITA:          
  Acct merge                  : Enabled
  Acct quota-out action       : Offline
  Denied level                : None

  Level-2 Inbound CAR         : N/A
          Outbound CAR        : N/A
          Traffic separate    : Enabled
          Session duration    : N/A, remaining: N/A
          Traffic quota       : N/A
          Traffic remained    : N/A
          Uplink   packets/bytes      : 4615/4827290////// Level-2的
          Downlink packets/bytes      : 0/0
          IPv6 uplink   packets/bytes : 0/0
          IPv6 downlink packets/bytes : 0/0
  Level-3 Inbound CAR         : N/A
          Outbound CAR        : N/A
          Traffic separate    : Enabled
          Session duration    : N/A, remaining: N/A
          Traffic quota       : N/A
          Traffic remained    : N/A
          Uplink   packets/bytes      : 4458/4663068//////level3的。但是此时向radius发包是只发一个level
2的包，里面包括（level2+level3）
          Downlink packets/bytes      : 0/0
          IPv6 uplink   packets/bytes : 0/0
          IPv6 downlink packets/bytes : 0/0
发给Radius的报文有两个：
1）主会话
<SR8804X-1>*Mar  9 07:48:39:836 2022 SR8804X-1 RADIUS/7/PACKET: -MDC=1-Slot=2;
    Sent a RADIUS packet
    Server IP       : 192.168.214.13
    NAS-IP          : 172.31.1.155
    VPN instance    : M
    Server port     : 1813
    Type            : Accounting request
    Length          : 396
    Packet ID       : 146
*Mar  9 07:48:39:837 2022 SR8804X-1 RADIUS/7/PACKET: -MDC=1-Slot=2;
    User-Name="59.66.4.58@l3default"

mailto:59.66.4.58@l3default


    H3c-Acct-Update-Address=0
    H3C-Auth-Detail-Result=2
    NAS-Identifier="SR8804X-1"
    NAS-Port-
    NAS-Port=34607104
    NAS-Port-Type=Ethernet
    Acct-Output-Packets=0
    Acct-Session-Time=1263
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