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802.1X 认证+PC 绑定配置案例

配置步骤

1 介绍
PC 绑定主要指将接入帐号与终端计算机名、IP 地址、域用户等身份信息绑定。该功能用于增强用户
认证的安全性，防止接入帐号盗用和非法接入。

2 特性使用指南
2.1 使用场合
适用于要求接入帐号绑定设备或终端等信息的企业网或校园网。

2.2 配置前提
终端用户必须使用 iNode 客户端连接网络。
3 配置举例
3.1 组网需求
本案例以 802.1X 认证为例，介绍接入帐号绑定终端 IP 地址和 MAC 地址的配置过程。
UAM服务器 IP地址为 192.168.40.139，接入设备 IP地址为 192.168.30.100。PC使用的是 Windows操
作系统，并安装了 iNode 客户端。
注：本案例中各部分使用的版本如下：

• UAM 版本为 iMC UAM 7.2 (E0403)
• 接入设备为 H3C S3600V2-28TP-EI Comware Software, Version 5.20, Release 2103
• iNode 版本为 iNode PC 7.2 (E0403)

3.2 配置步骤

3.2.1 配置UAM服务器

配置 UAM 服务器时，需要配置以下功能：
接入设备

• 接入策略
• 接入服务
• 增加接入用户
 
1. 接入设备
增加接入设备是为了建立 iMC 服务器和接入设备之间的联动关系。
增加接入设备的方法如下：

(1) 选择“用户”页签。单击导航树中的“接入策略管理 > 接入设备管理 > 接入设备配置”菜单项，进入接
入设备配置页面，如 图 2 所示。

(2) 单击<增加>按钮，进入增加接入设备页面，如 图 3 所示。
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