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某局点M9000缺省引擎组没有板卡导致rbm控制通道起不来

组网及说明

不涉及

https://zhiliao.h3c.com/questions/catesDis/421
https://zhiliao.h3c.com/User/other/144394


问题描述

三层主备RBM组网。机框是M9008-S-V，作为RBM控制和数据通道的为NSQM2MBFDB0接口板上的
接口。配置完RBM后查看控制通道没有建立起来。



过程分析

1、 display remote-backup-group status查看HA的状态信息，发现控制通道处于disconntected状态。
  ============================= display remote-backup-group status ==================
=========== 
Remote backup group information:
  Backup mode: Active/standby
  Device management role: Secondary
  Device running status: Active
  Data channel interface: Route-Aggregation1000
  Local IP: 192.168.100.2
  Remote IP: 192.168.100.1    Destination port: 60064
  Control channel status: Disconnected
2、查看控制状态的含义：Control channel status如果显示为Connected 则表示正常。如果显示未disco

nnected，则表示状态断连，需要检查RBM控制通道使用的接口的物料状态。且根据数据通道的含义：

仅用于传输设备之间的热备保温和透传报文，不用于传输RBM的其他报文。数据通道直接使用底层驱
动进行数据传输，因此仅支持直连。

3、后续跟现场确认，用于数据和控制通道的接口是直连的。
4、查看RBM配置也无问题。
#
remote-backup group
data-channel interface Route-Aggregation1000     
delay-time 30
adjust-cost ospf enable absolute 6000
adjust-cost ospfv3 enable absolute 6000
track 1
local-ip 192.168.X.X
remote-ip 192.168.X.X
device-role primary
#
remote-backup group
data-channel interface Route-Aggregation1000
delay-time 30
adjust-cost ospf enable absolute 6000
adjust-cost ospfv3 enable absolute 6000
track 1
local-ip 192.168.X.X
remote-ip 192.168.X.X
device-role secondary
5、查看聚合状态也是正常的。
Aggregate Interface: Route-Aggregation1000
Aggregation Mode: Static
Loadsharing Type: Shar
  Port             Status  Priority Oper-Key
--------------------------------------------------------------------------------
  XGE2/1/5         S       32768    5        
  XGE2/1/6         S       32768    5        
  XGE2/1/11        S       32768    5        
  XGE2/1/12        S       32768    5
6、查看缺省的引擎组，发现没有板卡。

M9000有4块板卡，默认属于缺省引擎组，如果有其他要求可以新建引擎组。
7、查看配置发现slot5的业务板给虚墙使用了。
context cnt1 id 2
 description context-1
 context start
 location blade-controller-team 2
 limit-resource cpu weight 8
 limit-resource disk slot 5 cpu 1 ratio 60
 limit-resource memory slot 5 cpu 1 ratio 60



8、查看安全引擎组含义。
(1)    功能简介
安全引擎组是一个逻辑概念，用于组织和管理安全引擎，一个安全引擎组中可添加多个安全引擎。新

创建的安全引擎组内没有安全引擎，必须先将安全引擎加入安全引擎组，才能使Context进驻到安全引
擎组中的所有安全引擎。

在数据层面安全引擎组中的所有安全引擎都会同时处理安全业务和转发报文。在管理层面系统会自动

选举一个引擎为主安全引擎，其它均为从安全引擎。从安全引擎以备份身份运行，当主安全引擎不能

正常工作时，会将一个从安全引擎升级为新的主安全引擎，替代原主安全引擎工作。

注意

缺省安全引擎组中必须至少存在一个安全引擎，否则设备不能正常处理业务。一个安全引擎只能属于

一个安全引擎组。

(2)     创建安全引擎组并进入该安全引擎组视图。
blade-controller-team blade-controller-team-name [ id blade-controller-team-id ]
缺省情况下，设备上有一个缺省安全引擎组，名称为Default，编号为1。
(3)     将安全引擎加入安全引擎组。
（独立运行模式）

location blade-controller slot slot-number cpu cpu-number
（IRF模式）
location blade-controller chassis chassis-number slot slot-number cpu cpu-number
缺省情况下，安全引擎插入时会自动加入缺省安全引擎组。

解决方法

在缺省引擎组中增加板卡，然后虚墙进入缺省引擎组。
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