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某局点S125 snmp 拥塞丢包读取咨询

组网及说明

现场想要通过snmp 读取拥塞丢包 数量：

对应的oid 有2个  ：端口级别和 队列级别

https://zhiliao.h3c.com/questions/catesDis/122
https://zhiliao.h3c.com/User/other/77710


告警信息

暂不涉及



问题描述

暂不涉及



过程分析

端口级别：只用关注入方向即可，出方向（第2个）没有意义
hh3cifPktBufInDrop (1.3.6.1.4.1.2
5506.8.35.1.5.1.5)

read-o
nly Counter64 Counter64 (0..1844674407

3709551615) 报文入方向丢包数 实现与MIB文件
定义一致

hh3cifPktBufEgDrop
(1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.5.1.6)

read-o
nly Counter64 Counter64 (0..1844674407

3709551615)

报文入方向丢包数
—这里应该是写错
了

实现与MIB文件
定义一致

队列级别：
hh3cIfQoSDr
opPackets (1.
3.6.1.4.1.2550
6.2.65.1.1.2.1.
1.2)

read-only Counter64 同MIB标准取
值

报文数量－丢
弃的报文

实现与MIB文
件定义一致



解决方法

暂不涉及




	某局点S125 snmp 拥塞丢包读取咨询
	组网及说明
	告警信息
	问题描述
	过程分析
	解决方法


