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WX5500X接口卡工作模式切换

问题描述

H3C EWPXM1BSTX80硬件加速模块用来为WX5500X系列无线控制器提供接口扩展功能，从而增加无
线控制器的端口数量。

模块中1000BASE-T以太网电口和1000BASE-X-SFP光口为COMBO口，10GBASE-R-SFP+光口和40
GBASE-R-QSFP+光口互斥，只能二者选其一，不允许同时使用，更换选择需要重启设备。
那么如何查看WX5500X当前插卡的使用模式 ？如何切换？

https://zhiliao.h3c.com/questions/catesDis/666
https://zhiliao.h3c.com/questions/catesDis/216
https://zhiliao.h3c.com/User/other/75199


解决方法

1、设备支持的接口卡有两种工作模式：10GE 和 40GE，需要确定当前插卡的使用模式。
  WX5500X-CMW710-E5449P04 及以前版本：
 a) 显示如下则说明当前工作在 10GE 模式 display fpga-portmode slot 1/2 work in 10G/10G port
mode 
b) 显示如下则说明当前工作在 40GE 模式 display fpga-portmode slot 1/2 work in 40G/40G port mode 
•WX5500X-CMW710-E5452P05 及以后版本：
 a) 显示如下则说明当前工作在 10GE 模式 display interface working-mode Slot 1: The current interfac
e working mode is 10GE 
b) 显示如下则说明当前工作在 40GE 模式 display interface working-mode Slot 1: The current
interface working mode is 40GE  

2、WX5500X-CMW710-E5449P04 及以前版本，切换至 40GE 模式如下图所示：

  WX5500X-CMW710-E5452P05 及以后版本，切换至 40GE 模式如下图所示：  

  设备执行切换模式命令后将自动重启，待设备启动完成后请执行以下命令——指定设备下次启动 的配
置文件，然后再次重启，并在启动完成后保存配置。 startup saved-configuration startup.cfg Please w
ait...... Done.
注意：

两个子槽位（接口卡）只支持同时配置为相同的模式（同时为 10G 或同时为 40G 模式）；由于切 换
接口卡模式时涉及 firmware 的自动升级，依赖插卡数量需要等待 5~10 分钟不等，请等待系统 升级完
成后自动重启，期间请勿给设备断电。 组建 IRF 的两台设备的接口卡模式应保持一致（即堆叠设备中
的所有接口卡模式均设置为 10G 或 40G 模式）。    
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