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WA5320XS-LI AP FIT转换Cloud模式不成功案例

组网及说明

不涉及

https://zhiliao.h3c.com/questions/catesDis/675
https://zhiliao.h3c.com/User/other/141085


告警信息

不涉及



问题描述

1. 共有5台WA5320XS-LI AP，原本组网为FIT AP —— AC 模式运行；
2. 现需要全部改为Cloud模式，但是在实际传版本过程中发现该款型AP的内部flash空间不够上传wa53
00_oasis.ipe文件；
3. 参考官网典型配置：
  https://zhiliao.h3c.com/theme/details/209443
将AP上自带的FIT版本的system.bin和boot.bin文件删除后，开始上传wa5300_oasis.ipe文件；
4. 但由于AP和FTP服务器之间链路质量较差，导致传版本很慢，AP在文件传输达到50%左右发生了重
启，重启后由于FIT的版本没有了，而OASIS的版本也未上传完毕，因此AP无法正常加载到Bootware
的系统界面，更重要的事：这个AP没有console口，只能通过telnet进行操作，而由于AP无法加载到Bo
otware系统的界面，执行telnet操作也无效。
而由于该局点也不通公网，无法通过AP连接云简的方式获取版本并切换为Cloud模式。
// 前线工程师因此求助



过程分析

1. 首先查看故障AP能否通过DHCP Server获取IP地址，测试下是可以的；
2. 然后让AP和AC可达，从而让其从AC下载FIT AP的版本，让AP能正确加载到Bootware操作界面；
3. 此时再执行system.bin和boot.bin文件删除，和上传wa5300_oasis.ipe文件的操作。
分析认为在此之前的AP在完成上传wa5300_oasis.ipe文件前的重启是由于FIT AP超过10 min未在AC上
线而进行的保护性重启，为了再此避免这个事情的发生，配置了关闭保护性重启的命令，然后再进行

上传wa5300_oasis.ipe文件的操作。
4. 但是，上传完wa5300_oasis.ipe文件后，执行boot-loader解压ipe文件的时候，由于WA5320XS-LI的
Flash空间实在太小了，也提示没有足够的空间进行boot-loader的解压操作：



解决方法

1. 总部工程师下载了相同版本的wa5300_oasis.ipe文件，找了一台同一系列（即同样使用
wa5300_oasis.ipe）文件的但是Flash空间更大的WA5530的AP，将wa5300_oasis.ipe文件导入
WA5530后进行boot-loader解压，得到如下两个文件：

2. 将这两个文件从WA5530的AP导出，然后放入同一个文件夹并压缩后发给现场工程师（压缩的目的
在于微信传输ipe或者bin文件容易出现错误）；
3. 删除现场WA5320XS-LI AP的wa5300_oasis.ipe文件，并上传了这两个bin文件，同时通过MD5校验
确认无误；

4. 注意：此时需要在WA5320XS-LI上执行：[AP] ap-mode cloud，选择“y”后AP就会自动重启加载clou
d版本然后转换为cloud模式：

## 请注意：WA5320XS-LI这款AP没有console口，不能采用类似往常AP的重启后通过“Ctrl+B”进入Bo
otware扩展段，然后“Ctrl+Y”的方法转换AP的版本，因此需要在WA5320XS-LI采用FIT模式运行的时候
，运行R2446P08及以上版本（因为这个版本之后确保合入了：[AP] ap-mode cloud命令），能保证切
换的顺利进行。
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