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某大学使用SR8812-X配置的4块SFC-12D交换网板CPU高的问题经验案例

客户反馈在SR8812-X新上线的设备，因为是新开局所以在设备上没有跑很多的业务，查看接口流量也
不大，但是查看各个板卡的CPU状态，发现但是slot 14，15，16，17槽位的交换板SFC-12D 的cpu持
续在50%左右。

  ===============display process cpu on chassis 1 slot 14 cpu 0=============== 
CPU utilization in 5 secs: 50.2%; 1 min: 50.1%; 5 mins: 50.0%
  ===============display process cpu on chassis 1 slot 15 cpu 0=============== 
CPU utilization in 5 secs: 56.2%; 1 min: 50.1%; 5 mins: 50.1%
  ===============display process cpu on chassis 1 slot 16 cpu 0=============== 
CPU utilization in 5 secs: 50.2%; 1 min: 49.4%; 5 mins: 49.8%
  ===============display process cpu on chassis 1 slot 17 cpu 0=============== 
CPU utilization in 5 secs: 50.8%; 1 min: 50.1%; 5 mins: 49.9%

SFC-12D网板的芯片比其他网板的芯片多，所以hg口轮询的CPU比其他网板高。
[H3C-probe]bcm 17 0 show/unit                                      
Unit 0 chip BCM56744_A1 (current)                                               
Unit 1 chip BCM56746_A1                                                        
Unit 2 chip BCM56744_A1                                                      
Unit 3 chip BCM56744_A1          
                            

网板芯片多轮询导致的cpu高，不影响硬件转发。

SR88-X所使用的交换网板在使用中因为网板芯片多多轮询而导致CPU高，这是正常的现象。
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