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STK 修改BIOS配置

通过CONREP修改BIOS配置文件

1.下载Linux 平台 STK工具：
http://www.hpe.com/info/ProLiantSTK
2.在系统下进行安装：

3.安装后，进入此目录：

可以查看到以上列出的工具：

 
CONREP:
1.运行conrep -s 可以将bios的配置文件和脚本导出。
 
运行后出现如下报错：（为了可以截取完整的报错，我使用SSH方式登陆。）

通过此报错的截图，我们可以看到基本的XML配置文件已经到出在 /opt/hp/hp-scripting-tools/etc/conre
p.xml。

https://zhiliao.h3c.com/User/other/0
http://www.hpe.com/info/ProLiantSTK


在生成硬件配置脚本的时候报错，告知缺少Make sure the hp-health package is installed.
通过上述报错综合HP-health的描述，我可以推断出，CONREP这个工具想和bios芯片的接口进行沟通
，目前沟通的过程中缺少一个桥梁，导致CHIF 无法通信。（报错CHIF这里只CHannel InterFace,通道
接口）

 
开始安装HP-health.

万事俱备，再次运行conrep -s ，成功了。

到目前为止，我们已经成功将BIOS的，XML配置文件和.dat脚本文件导出。
 
下一步就是阅读这两个文件，进行修改

XML文件目录：

.dat文件目录：

XML：文件为配置文件，用16进制对每个选项进行定义。



Power-On_Delay的配置参数：

Custom_Post_Message的配置参数：

如果我们要修改bios的配置，则需要参照XML的配置文件对.dat文件进行修改，我举2个例子，我修改
了.dat中的。
Custom_Post_Message,我加了一句SKT Test  For Arwin。

我还修改了Power-On_Delay，我给改成了60s.

这是未修改F10进入的bios 默认截图：



修改后，将这2个文件上传到这个目录：/opt/hp/hp-scripting-tools/bin

运行如下命令上传配置：



上传成功，重启查看。

 
可以看到BIOS文件已经被修改生效：
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