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H3C S5820V2_5830V2系列交换机R2307版本发布
公告

 
一、使用范围及配套说明：

H3C S5820V2_5830V2系列交换机R2307版本正式发布，发布范围为国内和海外市场
。版本配套关系请参考如下版本配套表：

产品系列 S5820V2系列交换机 S5830V2系列交换机

型号

H3C S5820V2-52QF
H3C S5820V2-54QS-GE
H3C S5820V2-52Q
H3C S5820V2-52QF-U

H3C S5830V2-24S

内存 2GB
FLASH 512M 256M
BOOTROM版本号 127及以上版本
目标文件名称 S5820V2_5830V2-CMW710-R2307.ipe

iMC版本号

iMC EAD 7.0 (E0103P02)
iMC EIA 7.0 (E0103P02)
iMC NTA 7.0 (E0101L02)
iMC PLAT 7.0 (E0102H04)
iMC QoSM 7.0 (E0102H01)
iMC UBA 7.0 (E0101L02)

iNode版本号 iNode PC 7.0 (E0104)
WEB版本号 无

备注  
 
二、增减特性说明：

1    新增特性：
1. 配置CPU利用率阈值
2. 配置内存利用率阈值
3. 配置聚合边缘端口
4. 配置生成聚合路由的黑洞路由
2    删除特性：
无

3    修改特性：
1. 配置端口同时接入802.1X用户数的最大值
2. 配置端口同时接入MAC地址认证用户数的最大值
3. 配置端口安全允许的最大安全MAC地址数的最大值
4. 配置设备与控制器建立连接时使用的端口号
 
三、相比前一版本解决的问题说明：

1. 201311040225
问题现象：对IRF的主设备做软重启操作时，subvlan内和subvlan间的流量都会中
断30s左右。
问题产生条件：IRF设备配置Super VLAN，对主设备进行软重启操作，主设备上的端
口出现流量中断。

2. 201311040104
问题现象：Bidir PIM流量在IRF上不能跨Slot转发。
问题产生条件：IRF设备配置Bidir PIM，流量入接口和出接口不在同一slot。
3. 201311040132
问题现象：使能TC-Snooping的设备不停下发删MAC动作，影响MAC地址的更新与老
化。

问题产生条件：在设备上使用stp tc-snooping命令开启TC Snooping功能。
4. 201311040138
问题现象：设备未开启STP功能的情况下，由于STP block导致流量不通 。
问题产生条件：先关闭端口的TRILL功能并切换为IRF端口，再将IRF端口切换成普通
口并在端口重新使能TRILL。
5. 201311060199
问题现象：display mac-address命令不支持显示指定nickname的MAC地址表信息。
问题产生条件：执行display mac-address命令。
6. 201311040237
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问题现象：在有32个选中端口的聚合组中，广播流量只能在前16个选中端口（按照端
口编号由小到大排序）上负载分担。

问题产生条件：配置聚合组中加入32个成员端口，且成员端口都处于选中状态，有广
播流量通过该聚合组。

7. 201311090008
问题现象：ifOutDiscards返回值总是0，不符合规范。
问题产生条件：使能SNMP，获取mib节点ifOutDiscards的值。
8. 201311040432
问题现象：FC设备ISSU软重启之后，无法建立FSPF路由，对FC接口的配置也提示配
置失败。

问题产生条件：FC设备进行ISSU软重启操作。
9. 201311040393
问题现象：iMC网管系统界面显示该接口拆分信息错乱。
问题产生条件：将设备上第一个40GE接口拆分成10GE接口。
10. 201311040144
问题现象：之前配置的FC静态路由还存在，且无法删除。
问题产生条件：

a.  在FC设备上配置FC静态路由；
b.  修改IRF设备中的成员编号（member-id）后重启设备。
11. 201311120044
问题现象：配置Zone别名的长度为64字节后，Zone扩散失败。
问题产生条件：在FC设备上配置Zone别名的长度为61～64字节。
12. 201311290364
问题现象：对堆叠口中的成员端口执行特定操作后，导致堆叠口的转发状态为BLOCK
状态。

问题产生条件：

a.  配置环形堆叠的环境，堆叠口中含有两个以上堆叠物理端口处于UP状态；
b.  对某个堆叠口中的所有成员端口执行shut down操作后，删除该堆叠口undo irf-port
X/X，此时成员端口切换为普通口；
c.  恢复原堆叠口的配置，将原成员端口加入该堆叠口
13. 201311220152
问题现象：端口的STP状态为BLOCK，所有业务不通。
问题产生条件：

a.  全局STP未使能；
b.  配置IRF端口irf-portX/X，并使用port group interface Ten-GigabitEthernet命令配置I
RF物理端口，物理端口处于shut down状态；
c.  删除该IRF端口undo irf-portX/X。
14. 201312060311
问题现象： 与堆叠设备连接，建立OSPF邻居，FRR启动的BFD状态会一直震荡。
问题产生条件：

a.  与堆叠设备连接，建立OSPF邻居；
b.  下发命令fast-reroute lfa启动FFR；
c.  配置对应的BFD检测。
15. 201311040163
问题现象：三层聚合组中的某个成员端口切换成二层以太网接口后加入某VLAN，该V
LAN对应的VLAN虚接口与其直连设备互ping不通。
问题产生条件：

a.  配置三层聚合接口，并加入若干成员端口；
b.  使用命令port link-mode bridge将三层聚合组的某个成员端口切换成二层以太网接
口，并将该端口加入某个VLAN。
16. 201311200449
问题现象：配置BFD MAD时，BFD MAD功能不生效。
问题产生条件：在堆叠环境中的某个虚接口下配置BFD MAD检测。
17. 201311140447
问题现象：无法下载文件到设备。

问题产生条件：

a.  使用TFTPD32作tftp server，设备作为tftp client。
b.  在设备上使用tftp x.x.x.x get xxx.xxx命令下载文件到设备。
18. 201310210384
问题现象：IRF设备ISSU软重启前后拓扑无变化，但软重启后30s左右有端口上报检测
到STP拓扑变化，MAC地址被刷新。
问题产生条件：

a.  配置IRF设备，然后进行ISSU软重启；
b.  软重启前后保持拓扑不变化。



19. 201310220122
问题现象：堆叠设备主备倒换后，设备打印ARP限速下发失败的信息
问题产生条件：

?  在堆叠环境中配置ARP限速
?  重启主设备进行主备倒换
20. 201312010016
问题现象：设备空配置启动并执行配置回滚之后，所有OpenFlow实例处于deactive状
态，需要逐个手工激活或者重启设备激活。

问题产生条件：

?  配置OpenFlow的实例，保存配置；
?  设备空配置启动之后，执行配置回滚。
21. 201311280415
问题现象： format和fixdisk不可用，不能格式化或者修复flash。
问题产生条件：命令行下执行格式化flash命令“format slot3#flash:  ”或修复flash命令“fi
xdisk slot3#flash:  ”。
22. 201311040427
问题现象：PE之间的PW多次切换后，各PE的PW表项概率出现不一致，导致流量无
法转发。

问题产生条件：两个PE之间同时建立本地和远端ldp peer，且PW在本地和远端peer之
间多次切换。

23. 201311190528
问题现象：对主机VFE授权后，与S1010V虚拟交换机之间的VSI协商失败
问题产生条件：与S1010V虚拟交换机配合使用时，在主机VFE未授权的状态下迁移虚
拟机网络。

24. 201312170146
问题现象：接口从以太网接口切换成FC接口后，FC接口允许通过的最大帧长度由100
00变成了16356。
问题产生条件：接口由以太网接口切换为FC接口。
25. 201312060429
问题现象：超出最大选中端口数量的成员端口加入聚合接口后，端口状态是非选中，

但实际仍处于转发状态。

问题产生条件：超规格配置聚合接口，即配置的聚合接口的成员端口数量大于设备所

支持的最大选中端口数。

26. 201311040129
问题现象：ISSU软重启执行issu run switchover之后，设备接口上插入/拔出网线，接
口依然UP并且指示灯不断闪烁。
问题产生条件：

a.  进行ISSU软重启操作。
b.  拔插端口线。
27. 201312030470
问题现象：堆叠环境下重启备板，启动过程中对端堆叠口收不到报文。

问题产生条件：

a.  两台设备堆叠；
b.  重启备板后，堆叠口状态为UP。
28. 201312110432
问题现象：两端FC接口无法协商成功，FC接口不能UP。
问题产生条件：

a.  FC接口插入8G/16G光模块；
b.  一端配置强制非8G速率（如2G/4G），另外一端配置auto模式。
29. 201312110442
问题现象：在FC接口上先后执行speed命令与undo speed命令，FC设备提示配置失败
。

问题产生条件：FC设备和5820系列设备堆叠，进行ISSU软重启。
30. 201311040443
问题现象：使用display interface命令显示FC接口的速率仍然为自协商速率。
问题产生条件：在FC接口上配置强制速率。
31. 201311140161
问题现象：BFD会话震荡。
问题产生条件：

a.  配置bfd min-transmit-interval和bfd min-receive-interval均为250ms，配置bfd detec
t-multiplier为3，或者配置更短的检测时间；
b.  有TTL=1的IP攻击报文或者其他攻击报文冲击CPU。
32. 201311040504
问题现象：未及时发送配置变化的trap信息。



问题产生条件：在设备上保存配置文件。

33. 201311040423
问题现象：PW流量部分转发失败。
问题产生条件：修改VPLS PW公网的虚接口的IP地址。
34. 201311040308
问题现象：STP状态错误导致环路。
问题产生条件：

a.  IRF设备上使能STP，且配置有跨成员设备聚合；
b.  IRF设备整机重启。
35. 201311040137
问题现象：python命令没有执行完，RTM策略就退出了。 
问题产生条件：python脚本中有多个重定向符号“>>”，在RTM Action中执行python脚
本。

36. 201311040128
问题现象：SPBM进程异常退出。
问题产生条件：

a.  使能SPBM；
b.  使用下列命令配置STP域：
stp region-configuration
region-name spbm
instance 4092 vlan 1001 to 2023
active region-configuration
c.  不停配置/取消配置instance 4092和VLAN的映射关系。
37. 201311040155
问题现象：TRILL Access alone端口依然处理LSP，导致无效树根被选为组播分发树
根，TRILL广播流量转发不通。
问题产生条件：将TRILL Hybrid端口切换为TRILL Access alone端口。
38. 201311040164
问题现象：设备重启后，配置的Nickname不生效，而是随机生成1个Nickname。
问题产生条件：

a.  配置RB的Nickname并保存配置；
b.  全局关闭TRILL，不保存配置整机重启。
39. 201311060490
问题现象：当设备有Fast Filter Processor (FFP)以及STP non-forwarding state丢包时
，通过display packet-drop summary或者display packet-drop interface命令查看到丢
包统计始终为0。
问题产生条件：设备中存在FFP或者STP block引起的丢包。
40. 201311280471
问题现象：通过display buffer queue命令查看队列的配置信息，显示结果和实际配置
不符。

问题产生条件：

a.  通过buffer egress cell queue命令配置某个队列最多可以使用的固定区域或者共享
区域的比例。

b.  使用buffer apply命令应用对数据缓冲区所做的配置。
41. 201311260519
问题现象：直连路由子接口执行持续PING操作，主备倒换后与堆叠设备直连的路由子
接口PING不通。
问题产生条件：

a.  两台设备堆叠通过路由子接口与对端设备连接，对端设备对堆叠的路由子接口执行
持续PING操作。
b.  堆叠设备执行主备倒换操作。
42. 201312060432
问题现象：N：1 vlan mapping下行流量VLAN Tag替换失效。
问题产生条件：

a.  在IRF设备上配置N：1 vlan mapping配置，下行流量应该在入端口根据dhcp snoop
ing表项将VLAN Tag替换回原始VLAN；
b.  重启一台非流量入端口所在的成员设备，然后把原入端口shutdown，让流量从重启
的成员设备进入。

43.  201312010009
问题现象：开启ICMP重定向报文发送功能后，再关闭该功能，会引起BGP/OSPF邻居
震荡一次。

问题产生条件：

a.  使用ip redirects enable命令开启ICMP重定向报文发送功能；
b.  使用undo ip redirects enable命令关闭ICMP重定向报文发送功能。



44. 201311040117
问题现象：一定操作后EVB功能不可用
问题产生条件：

a.  堆叠系统上配置大量EVB VSI接口。
b.  保存配置后进行手动整机重启；
45. 201311190051
问题现象：在开启了EVB功能的链路聚合接口上执行关闭/开启的动作后，交换机发送
报文的序列号与关闭前一致，导致该端口下连接的虚拟机不能上线。

问题产生条件：

a.  虚拟机处于保活状态，在交换机侧对应的聚合端口上shutdown端口；
b.  undo shutdown聚合端口，当探测到端口up后，服务器侧发起上线请求。
46. 201311040118
问题现象：不输入锁定密码，lock命令仍可以执行成功。
问题产生条件：执行lock命令，提示”Please input password<1 to 16> to lock current l
ine:”后不设置锁定密码直接回车。
47. 201311040093/201312040162
问题现象：将端口加入或离开聚合组时，端口所在设备异常重启；如果执行该操作时

持续打CDCP报文和VSI报文，则堆叠standby设备反复重启。
问题产生条件：

a.  堆叠设备的聚合口上有大量EVB的配置；
b.  向聚合组中加入端口或从聚合组中删除端口。
48. 201311040101
问题现象：存在大量peer的堆叠环境中，进行主备倒换，L2VPN进程异常退出。
问题产生条件：

a.  堆叠环境下存在大量peer；
b.  堆叠发生主备倒换。
49. 201311040139
问题现象：nexthop方式的CCC连接，路由出端口变化，L2VPN下发LSM更新LSP，
造成MPLS表项不正确。
问题产生条件：

a.  配置L2VPN的nexthop方式的CCC连接；
b.  该CCC连接路由出端口变化。
50. 201312030399
问题现象：设备宕机。

问题产生条件：将40GE端口拆分出的4个10GE接口配置成IRF物理端口。
51. 201311040141
问题现象：VRRP备份组状态的详细信息出现循环显示。
问题产生条件：

a.  同一个VLAN接口下配置大于7个的VRRPv2版本或VRRPv3版本的VRRP备份组；
b.  通过display vrrp或display vrrp ipv6命令查看VRRP备份组状态的详细信息。
52. 201311090080
问题现象：FC接口支持的所有速率和当前的运行速率显示不正确。
问题产生条件：用display fcs port命令查看FC接口速率信息。
53. 201311040166
问题现象：TRILL组网环境中，非AVF端口错误的转发了IGMP协议报文。
问题产生条件：

a.  组建TRILL网络，并通过L2 Switch形成AVF口；
b.  往TRILL网络中转发IGMP协议报文。
54. 201311040121
问题现象：堆叠系统中display version和display device中CPLD版本显示不一致
问题产生条件：

a.  堆叠系统使用ISSU软重启从设备；
b.  执行issu run switchover命令进行主备切换；
c.  通过ISSU软重启原主设备。
55. 201312060353
问题现象：软重启升级版本到ESS 2306版本后openflow修改报文目的MAC的流表失
效。

问题产生条件：设备配置OpenFlow，使用Controller修改流表中报文的目的MAC，使
用ISSU特性升级软件版本到ESS 2306。
56. 201312030396
问题现象：执行ISSU软重启升级操作过程中IP流量和FCoE流量有丢包。
问题产生条件：堆叠设备使能FCoE应用，流量持续的情况下使用ISSU软重启功能升
级软件版本到R2307。
57. 201311210395



问题现象：在VFC接口视图下，多次使用display interface vfc命令，则可能显示MTU
值不断减小。

问题产生条件：设备与ENode连接，ENode反复上下线。
58. 201311260189
问题现象：端口无法加入静态VLAN
问题产生条件：

a.  设备全局和端口开启MVRP功能，端口学习到动态VLAN；
b.  使用undo port trunk permit vlan命令使端口退出此动态VLAN；
c.  创建相同的静态VLAN，并使用port trunk permit vlan命令将端口重新加入此VLAN
。

59. 201312060371
问题现象：IRF环境中，CPU使用率较高时概率出现DLDP协议震荡
问题产生条件：两台IRF设备通过二层聚合组连接且聚合成员端口均配置DLDP功能。
60. 201311180003
问题现象：SSH用户登录失败。
问题产生条件：配置ACS服务器，login-service选择telnet。
61. 201311040317
问题现象：已接入且状态为阻塞的用户下线后使用display local-user命令查看本地用
户的信息，当前接入用户数量没有减少；此用户再次接入时提示失败。

问题产生条件：使用access-limit命令设置使用当前本地用户名接入设备的最大用户数
，并使接入用户达到最大；在本地用户视图下使用state block命令设置用户的状态为
阻塞。

62. 201311040112
问题现象：IRF环境中重启成员设备，概率出现出接口为tunnel接口的路由失效。
问题产生条件：重启IRF中的一台成员设备。
63. 201311060287
问题现象：删除VSAN后有内存泄露。
问题产生条件：

a.  使用vsan命令创建一个VSAN，且该VSAN没有映射到VLAN；
b.  配置zone default-zone permit命令后删除该VSAN；
c.  反复进行上述操作。
64. 201311120050
问题现象：FCoE设备接收VLAN请求报文后，FCoE进程异常重启。
问题产生条件：

a.  VLAN与VSAN没有建立映射关系；
b.  ENode设备发送带有NAME_ID的VLAN请求报文。
65. 201311140071
问题现象：FSPF、FCLINK进程重启，与FCRM进程平滑后，在存在FC路由表项的情
况下，使用display fc fib命令查看，FC FIB表项信息丢失。
问题产生条件：路由进程正常启动后，FSPF、FCLINK进程发生重启。
66. 201311140070
问题现象：设备有内存泄露现象。

问题产生条件：NPV模式下创建VFC接口再删除。
67. 201312250142
问题现象：从设备S通道聚合接口上的VSI自动下线后重新登录上线。
问题产生条件：在IRF的从设备上建立S通道聚合接口，重启主设备进行主备倒换。
68. 201311140085
问题现象：在主备倒换过程中概率出现下发路由顺序错误，导致FCoE流量存在丢包。
问题产生条件：IRF设备上存在不等价静态路由，执行主备倒换。
69. 201311190518
问题现象：域内设备残留链路状态改变以前的3类LSA。
问题产生条件：

a.  具有相同网络地址的服务器存在于3个或3个以上不同的NSSA区域中，NSSA区域
有一个共同的ABR；
b.  NSSA区域外设备途经ABR到服务器形成等价路由；
c.  ABR向骨干区域通告3类LSA；
d.  在一次路由计算延迟内，所有的服务器同时不可达。
70. 201311040158
问题现象: 通过三层聚合口直连的设备互ping不通。
问题产生条件：设备上创建三层聚合组，在该聚合组的成员端口上绑定VPN，但是该
聚合接口上没有绑定VPN。
71. 201401090199
问题现象：VLAN X收到的目的地址为VLAN Y的三层接口MAC地址的报文被丢弃。
问题条件：从VLAN X的端口收到一个目的MAC地址和VLAN Y的三层接口MAC地址一



样的报文。

 
如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《H3C
S5820V2_5830V2系列交换机R2307版本说明书》。
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