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电信NAT444用户端口块分配、释放日志格式说明

字段值 字段说明 示例

PRI PRI由Facility和Severity值组成，PRI的计算方式如下
：PRI = Facility * 8 + Severity

 

VERSION 日志版本,当前定义为1  
TIMESTAM
P

SYSLOG日志生成时间，格式为<mon> <day> <hh:m
m:ss>

Jun 7 12:34:08

HOSTNAM
E

示日志发送设备的管理端口的IPv4地址，采用点分十
进制文本方式表示，例如：10.1.1.1

 

APP-NAME 表示发送日志的设备型号 H3C
PROCID 保留字段，固定为-  
MSGID 表示日志消息的类型，MSGID表示该条消息的类型，

其格式定义为：<设备类型>:<消息类型>。在NAT444
环境中，设备类型值为NAT444；MSGID包含的消息
类型有：
?     UserbasedA：表示该消息是基于用户的分配端口
日志
UserbasedW：表示该消息是基于用户的回收端口日
志
 

NAT444:userbase
dA NAT444:userb
asedW
 

Original So
urce IP

转换前源地址（分配给用户的私网地址） 11.1.1.1

Original So
urce IPv6

转换前源IPv6地址 -

Translated 
Source IP

转换后源地址，与该私网用户绑定的公网地址，点分
十进制格式

102.1.1.100

Translated 
First Sourc
e Port

转换后第一个源端口编号1024-65535 2048

Translated 
Last Sourc
e Port

转换后最后一个源端口编号1024-65535 65535

https://zhiliao.h3c.com/User/other/250
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