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H3C VSR虚拟路由器VSR1000系列H3C-CMW710-R0203-X64版本发布公告
一  、使用范围及配套说明：
H3C VSR虚拟路由器VSR1000系列H3C-CMW710-R0203-X64版本是正式发布版本，发布范围不受限
，其前一个版本是R0202。
表1 H3C VSR虚拟路由器VSR1000系列H3C-CMW710-R0202-X64版本配套表

产品系列 VSR1000 系列虚拟路由器
型号 VSR1000

虚拟平台

VMware ESXi 4.1, 5.0, 5.1, 5.5
Linux KVM (Linux 内核 > 2.6.25)，推荐使用如下Linux发行版本：
-   CentOS 6.3
-   Fedora 17
-   Ubuntu 12.10
-   Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.3
-   SUSE Linux Enterprise Server 11SP2
H3C CAS F0122

虚拟网卡

E1000
VirtIO
VMXNET3
Intel 82599VF

虚拟硬盘
IDE (VMware ESXi, Linux KVM, H3C CAS)
SCSI - LSI Logic 并行 (VMware ESXi)
VirtIO (Linux KVM, H3C CAS)

BOOTROM版本号 1.02及以上版本

目标文件名称

VSR1000_H3C-CMW710-R0203-X64.ipe
VSR1000_H3C-CMW710-R0203-X64.iso
VSR1000_H3C-CMW710-R0203-X64.ova
备注1：VSR1000_H3C-CMW710-R0203-X64.ova只在VMware虚拟
平台初次安装时使用，请参考《H3C VSR1000虚拟路由器安装与启
动指导》。
备注2：VSR1000_H3C-CMW710-R0203-X64.ova是基于VMware虚
拟机版本 8创建的，该虚拟机版本与 ESXi 5.0 和更高版本的主机兼容
。

iMC版本号

iMC PLAT 7.0 (E0202L02)
iMC EAD 7.0 (E0202)
iMC IVM 7.0 (E0201P01)
iMC MVM 7.0 (E0201P02)
iMC QoSM 7.0 (E0201H01)
iMC BIMS 7.0 (E0201P02)
iMC SHM 7.0 (E0202L01)
iMC NTA 7.0 (E0201P02)
iMC UBA 7.0 (E0201P02)
iMC EIA 7.0 (E0203H02)

iNode 版本号 iNode PC 7.0 (E0107)
一  、增减特性说明：
无。

二  、相比前一版本解决的问题说明：
1. 201406190225
?   问题现象：攻击者向Open SSL client/Server发送相应的信息，如虚假的握手报文、DTLS 分片等信
息，使原有的SSL连接受影响甚至连接中断、拒绝服务等。
?   问题产生条件：路由器作为SSL 客户端和Server端时。
2. 201401160131
?   问题现象：如果VSR设备没有初始配置文件，通过BIMS获取配置失败。
?   问题产生条件：VSR设备上无初始配置文件。
三  、存在问题与规避措施
1. 201404240335
?   问题现象：网络流量监控特性sFlow在这个发布版本中无法使用。
?   问题产生条件：使用sFlow进行网络流量监控。
?   规避措施：可以考虑使用NetStream特性来完成网络流量的相关统计。
 
如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《H3C VSR1000_H3C-CMW710-R0
203-X64 版本说明书》。
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