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S105 irf下升级版本操作步骤

组网及说明

不涉及

问题描述

S105堆叠下升级要求丢包尽可能减少，可靠性高，中断时间短，升级平滑，配置过度平滑。

过程分析

操作说明

准备工作：

备份交换机配置

查看两台设备空间是否足够，如果不足则删除文件；

使用TFTP\FTP功能将软件包上传至需升级的设备，并删除.mdb 文件。
升级开始：

断开S105-2的上下行链路，再断开堆叠线路和MAD线路，让其分裂成二台设备。
升级IRF备设备(S105-2)
确认待升级主控板已经处于正常状态，不保存配置重启进行软件升级，升级完成后查看软件版
本。

断开S105-1上下联链路，连接S105-2的上下联链路，检查业务是否正常；
测试正常后，进行下一步操作，按S105-2的方法升级S105-1
断开S105-2上下联链路，连接S105-1的上下联链路，检查业务是否正常；
恢复堆叠链路，此时S105-2重启，恢复S105-2上下联链路；
 
待两台设备堆叠起来后，再次测试业务；

解决方法

记得在升级之前要把flash里的.mdb文件删除。
需要注意：建议任何升级变更操作务必申请变更窗口！

https://zhiliao.h3c.com/questions/catesDis/644
https://zhiliao.h3c.com/User/other/4058
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