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电子书包环境下，如何优化无线网络？

问题描述

电子书包环境下，如何优化无线网络？    

解决方法

一.确认电子书包软件使用的是否为组播 二.常规网络优化（链接到无线网络优化）。
二.如果是组播，需要开启组播优化功能以及完成组播相关的配置 
1.打开组播优化功能 [AC]wlan service-template 1 [AC-wlan-st-1]service-template disable [AC-wlan-st-
1]multicast optimization enable [AC-wlan-st-1]service-template enable ；
2.配置igmp-snooping全局开启 [AC]igmp-snooping ；
3.配置VLAN200下igmp-snooping相关配置(本例中使用IGMPv3) [AC]vlan 200 [AC-vlan200]igmp-snoo
ping enable [AC-vlan200]igmp-snooping drop-unknown [AC-vlan200]igmp-snooping version 3 [AC-vla
n200]igmp-snooping querier [AC-vlan200]igmp-snooping general-query source-ip current-interface ；
4.调整beacon帧间隔 设置发送信标帧的时间间隔为60TU（缺省100TU）。1TU=1.024ms <Sysname>
system-view [Sysname] wlan radio-policy radio1 [Sysname-wlan-rp-radio1] beacon-interval 60； 
5.关闭无线低速率 对于11g的网络可以直接将1、2、5.5、6、9Mbps速率禁用，对于11a的网络可以直
接将6、9Mbps速率禁用，这样整体上减少广播报文和管理报文对空口资源的占用。 在wlan rrm视图使
用disable-rate命令关闭1 2 5.5 6 9Mbps速率 ；
wlan rrm 
dot11a mandatory-rate 12 24 
dot11a supported-rate 18 36 48 54 
dot11a disabled-rate 6 9 
dot11b mandatory-rate 1 2 
dot11b supported-rate 5.5 11 
dot11g mandatory-rate 11 
dot11g supported-rate 12 18 24 36 48 54 
dot11g disabled-rate 1 2 5.5 6 9 
# 
6、调整电子书包码流及传输参数；
7、调整终端网卡，禁用节能/电模式。
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