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H3C EPON ONU ET354 下接摄像头图像卡顿通过 upstream-sla 命令处理经
验案例

组网及说明

EPON网络中，ONU ET354下连接多个视频摄像头，如下图所示：

摄像头将获取到的监控视频，实时通过EPON网络，发送给服务器Server。

问题描述

当某个ONU ET354 下接多个（2~4个）摄像头时，在服务器上观察到摄像头有图像卡顿丢包的故障。

过程分析

对于我司 ET354/ET304 系列 ONU 产品，对应的上行 ONU 接口缺省上行最小带宽为2Mbps，最大带
宽为 23Mbps。

当多个摄像头同时通过 ONU 接口向上传递报文给OLT设备时（或瞬间比较高的速率转发），由于流量
超过了上行最大带宽，且ONU 缓存较小，就会出现因到达最大带宽限定且缓存不足导致丢包的故障。

解决方法

为了尽快的将报文发送出去，减小ONU设备缓存压力，需要调整 ONU 接口上行带宽速率解决，及：

通常建议下接摄像头的ONU 接口 上行最大带宽为1Gbps，最小带宽为50Mbps。 
#
<OLT> system-view 
[OLT] interface onu 1/0/1:1 
[OLT-Onu1/0/1:1] upstream-sla minimum-bandwidth 800 maximum-bandwidth 15625 
#

其中：

minimum-bandwidth 800 对应单位为64kbps，及 800 * 64kbps =50Mbps；
maximum-bandwidth 15625  对应单位为64kbps，及 15625 * 64kbps = 1Gbps
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