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丘比特无线定位典型案例

通过WSM和无线设备配合，在WSM无线拓扑中显示的定位效果：
正常情况：终端在关联AP附近不动，正常情况是显示终端在终端的实际位置附近不停的跳动。
异常情况：终端在关联AP附近不动；或者定位在远离实际位置的地附近。

针对以上问题，一般有如下原因：

1、 设备不支持
2、 硬件环境不满足：定位服务器（WSM定位组件所部属的服务器）接收不到AP发送的
定位报文；

型号和版本检查

WSM侧：WSM 7.1 E0303P06正式开始支持；（其中E0303P09版本除外）；
无线侧：

CUPID当前支持11N和11AC系列产品（11AC系列WSM要求版本在E0303P10及以后版本），其他未
列列进表格中的11N型号只要射频芯片型号符合条件也可以；部分较老的11N产品（如采用9160芯片）
不支持。总的原则，只要是较新推出的11N产品（包括降成本包装的）都可以支持。
支持CUPID定位的AC和AP列举如下：

支持无线CUPID定
位的AC

WX3000E、WX5004、WX6000系列及插卡、
WX5500E、WX3500E

目前只在CMW V5上支持，B109D035及以上
版本

 
 
 

 
环境检查

网络检查：

定位AP要跟WSM服务器之间可以正常通信。
配置检查：

设备侧配置

WSM侧配置：
 
 
 

https://zhiliao.h3c.com/questions/catesDis/379
https://zhiliao.h3c.com/questions/catesDis/229
https://zhiliao.h3c.com/User/other/57


 
AP信号强度检查：
只有当大多数区域内，终端都能收到4个及以上AP的Beacon信号，并且强度大于-75dBm，方能保证较
好的定位效果。所以定位要求AP有一定的部署密度。为了保证AP的定位精度在5米以内，我们要求在
进行AP部署的时候，需要做到相邻AP之间的间隔小于15米,保证至少4个AP可以覆盖到测试STA。
定位背景图检查

施工图纸的实际AP位置要准确，不同楼层之间注意类似天井那样的上下楼层通透的地方，AP部署的位
置尽量远离这些区域。针对扶梯、天井等区域，在部署时为了避免定位错楼层，通常需要避开这些通

透区域一定的距离。安装高度不宜过高，尽量控制在3米左右。AP安装的附近不要有明显的遮挡物，
如金属等，尽量让AP的信号能够直射定位区域。AP禁止安装在天花板内部，防止信号衰减太厉害
AP天线安装检查
推荐使用普通全向天线，这类天线的辐射方向图比较稳定，且水平波瓣图接近于圆形。

 
 
 

 
对于有智能天线的AP，比如WA2620i-AGN、WA3620i-AGN等，建议关闭智能天线功能。
命令：undo smart-antenna enable
例如：关闭AP智能天线。
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