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V7 SR8816-X 处理端口镜像跟qos policy的先后顺序

组网及说明

组网图不涉及。

相关配置信息如下：

#
acl advanced 3000
rule 5 permit tcp destination-port eq 445
rule 10 permit tcp destination-port eq 135
#
traffic classifier 1 operator or
if-match acl 3000
#
traffic behavior 1
filter deny
#
qos policy aaa
classifier 1 behavior 1
#
interface GigabitEthernet0/2/1
port link-mode route
ip address 1.1.1.1 255.255.255.252
mirroring-group 1 mirroring-port both
qos apply policy aaa inbound  
#

现场版本：version 7.1.075, Release 7751P01
Slot 0 板卡型号：CSPEX-1304X

问题描述

现场测试发现，在镜像的目的端口可以抓取到445 、135端口号的数据，那么在接口同时配置端口镜像
跟qos policy时设备处理报文的先后顺序是怎么样的？跟设备版本号以及板卡型号是否有关系？

过程分析

带着疑问实验室测试了一下

解决方法

跟对应的板卡型号确实有关系，现场板卡型号是CSPEX-1304X，该板卡入方向是镜像优先，qos polic
y做的过滤是后面处理，所以在目的端口会看到过滤之前的数据。

https://zhiliao.h3c.com/questions/catesDis/56
https://zhiliao.h3c.com/questions/catesDis/80
https://zhiliao.h3c.com/User/other/368
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