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10500 V7 业务板接口收敛比

问题描述

在业务部署的之前，会对接口的转发性能进行规划，其中接口速率的收敛比是常用参考性能参数。

解决方法

先通过如下命令确认hg口up的个数
[SWB-probe]bcm c 2 slot 1 chip 0 phy/info
Phy mapping dump:
      port   id0   id1  addr iaddr                    name           timeout
  ge0(  2)   143  bff0    81    81                    65LP     250000  
  ge1(  3)   143  bff0    82    82                    65LP     250000  
  ge2(  4)   143  bff0    83    83                    65LP     250000  
  ge3(  5)   143  bff0    84    84                    65LP     250000  
  ge4(  6)   143  bff0    85    85                    65LP     250000  
  ge5(  7)   143  bff0    86    86                    65LP     250000  
  ge6(  8)   143  bff0    87    87                    65LP     250000  
  ge7(  9)   143  bff0    88    88                    65LP     250000  
  ge8( 38)   143  bff0    c9    c9                HL65/1/0     250000  
  ge9( 39)   143  bff0    ca    ca                HL65/1/1     250000  
ge10( 40)   143  bff0    cb    cb                HL65/1/2     250000  
ge11( 41)   143  bff0    cc    cc                HL65/1/3     250000  
ge12( 10)   143  bff0    89    89                    65LP     250000  
ge13( 11)   362  5e7c     0    8a               BCM54680E     250000  
ge14( 12)   143  bff0    8b    8b                    65LP     250000  
ge15( 13)   143  bff0    8c    8c                    65LP     250000  
ge16( 14)   143  bff0    8d    8d                    65LP     250000  
ge17( 15)   143  bff0    8e    8e                    65LP     250000  
ge18( 16)   143  bff0    8f    8f                    65LP     250000  
ge19( 17)   143  bff0    90    90                    65LP     250000  
ge20( 18)   143  bff0    91    91                    65LP     250000  
ge21( 19)   143  bff0    92    92                    65LP     250000  
ge22( 20)   143  bff0    93    93                    65LP     250000  
ge23( 21)   143  bff0    94    94                    65LP     250000  
ge24( 22)   143  bff0    95    95                    65LP     250000  
ge25( 23)   143  bff0    96    96                    65LP     250000  
ge26( 24)   143  bff0    97    97                    65LP     250000  
ge27( 25)   143  bff0    98    98                    65LP     250000  
ge28(  1)   143  bff0    99    99                    65LP     250000  
  hg0( 46)   143  bff0    d1    d1                  HL65/4     250000  
  hg1( 50)   143  bff0    d5    d5                  HL65/4     250000  
  hg2( 26)   143  bff0    d9    d9                  HL65/4     250000  
  hg3( 27)   143  bff0    da    da                  HL65/4     250000  
  hg4( 28)   143  bff0    db    db                  HL65/4     250000  
  hg5( 29)   143  bff0    dc    dc                  HL65/4     250000   
这个接口板有6个hg口是up的，面板接口和hg口的对应关系是 (6个hg口为例)1,7,13.。。。依次加6 |  2
,8,14.。。依次加6 | 共6组 
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