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S6800升级至最新版本后无法堆叠成功的原因是什么？

问题描述

S6800堆叠环境，升级至最新版本后发现两者之间无法正常堆叠，这个时候怎么处理？可能是什么导
致的？

解决方法

通常，6800升级至最新版本后，不同设备的 VXLAN的硬件资源模式（通过hardware-resource vxlan命
令配置）可能不一致，可通过如下方式进行排查。

（1）display cu | include vxlan 查看两个设备的模式是否一致？
（2）若不一致，请将备设备的模式修改与主设备一致后，重启，就能正常加入堆叠组。

以下需要注意：

在多台设备形成IRF之前，请确保在各设备上以下功能的配置保持一致。
¡     系统工作模式（通过system-working-mode命令配置）。
¡     表项容量（通过hardware-resource switch-mode命令配置）。
¡     最大等价路由条数（通过max-ecmp-num命令配置）。
¡     IPv4等价路由增强模式（通过ecmp mode enhanced命令配置）。
¡     前缀大于64位的IPv6路由功能（通过hardware-resource routing-mode ipv6-128命令配置）。
¡     OpenFlow的无丢包模式开启状态（通过openflow lossless enable命令配置）。
¡     VXLAN的硬件资源模式（通过hardware-resource vxlan命令配置）。产品代码为LS-6800-32Q、L
S-6800-2C、LS-6800-4C、LS-6800-54QF或LS-6800-54QT的机型不支持此命令。

https://zhiliao.h3c.com/questions/catesDis/644
https://zhiliao.h3c.com/User/other/25186
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