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传输产品合分波OMD44板卡接线后光信号通不过去经验案例

组网及说明

某局点使用我司W5200传输设备，在开局实施过程中发现业务光信号通过OMD44合分波办卡后没有光
输出了，其具体组网如下：

客户侧交换机--W5200设备HDTG2业务板卡--W5200设备OMD44合分波板卡--W5200设备前置放大器-
-ODF跳线架----运营商光纤线路---- ODF跳线架--W5200设备前置放大器--W5200设备OMD44合分波板
卡--W5200设备HDTG2业务板卡—客户侧交换机

问题描述

正常来看，客户的业务光信号从交换机上的光模块发出发到我们W5200传输设备的HDTG2业务板卡上
的灰光口（客户侧接口）后，光信号从灰光信号转化为彩光信号后从彩光口（线路侧接口）发出给OM
D44合分波板卡，然后通过OMD44合分波板卡进行合波，将光发给放大器，然后通过运营商线路发向
对端站点。

但是系统内部连纤连好后发现业务不通。经过排查发现，用光功率计测试，光从HDTG2业务板卡发给
了OMD44合分波板卡的1口（光功率计测的是从HDTG2业务板卡接入到OMD44的光纤里的光，说明
光进入了OMD44合分波板卡内），但是用光功率计测量从OMD44的DWDN out口并没有发出来光。更
换OMD44的1口波道至2口波道依然无光信号发出。

过程分析

正常情况下通过上述的问题描述以及换口测试初步可以判定为OMD44板卡硬件故障，但是在现场更换

了其他的OMD44现象依然存在，板卡批量故障的概率较低，后来经过咨询研发了解到OMD44的接口标识和
W5100&W5200常使用到的板卡模块的接口标识不太一样：和W5100&W5200配合使用的合分波板卡常
见的只有OMD8和OMD44两种，OMD8的DWDM in口和DWDM out口是分别和放大器的DWDM out口
和DWDM in口相连的，即OMD8和放大器的连接方式是out与in互联，从板卡的角度来看，光信号从这
个口发出板卡，这个口即为Out口，光信号从这个口进入板卡，这个口即为in口。但是OMD44板卡的D
WDM in口和DWDM out口的设计方式与OMD8不同，OMD44合分波板卡上标注的DWDM in口和DWD
M out口指的是：指明该口连接到对端器件的接口，即OMD44合分波板卡上的DWDM out口就告诉大家
要连接放大器的DWDM out口，即OMD44与其他模块是outout互联。
 

解决方法

更改OMD44合分波板卡和前置放大器之间的连纤方式后业务即通，问题解决

https://zhiliao.h3c.com/questions/catesDis/15
https://zhiliao.h3c.com/User/other/9394
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