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mib工具读取在线终端数据与display wlan client不一致

问题描述

mib工具读取在线终端数据与display wlan client不一致，实际在线终端数量远大于实际，如下图所示：

web显示没有那么多 ，  

命令行查询也是如此，

<JTWY-WLC>display wla client
Total number of clients: 2926
 
MAC address    User name            AP name               R IP address      VLAN
0008-22bc-XXXXXN/A                  syw-XXXXX-003           2 10.91.0. xx    99  
0008-22fe-XXXXX  N/A                  cdwy-XXXXX-ap1         2 10.97.76.xx    99  
0008-ca6e-XXXXX N/A                  38ad-XXXXX-bb80        2 10.83.0.xx     63  
0009-0111-XXXXX N/A                  tjwy-XXXXX-ap5         2 10.40.28.xx  99  

解决方法

554h的mib数据与display wlan client不一致是因为认证点在ap上（做了remote-ap），station上下线的
事件是立即通知给ac，
所以display显示的是当前时刻真实的终端在线数量，而AC上用于mib显示在线终端数量的统计是通过a
p每50s上报来进行更新的，
从而导致了该场景下mib读取的数据与AC上display wlan client显示的数据有一定的误差。
解决方案：remote ap组网下，由于关联点在ap上，终端在ap间漫游时，AC上无法清理旧表项，可能
出现一个终端多个表项的情况，只能等ap上1小时后的老化才能将表项删除 ，在ap组视图下配置：wla
n client idle-timeout 120，及时清除旧的client表项。
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