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iMC EIA portal认证配置一个IP地址组关联2个portal认证设备的配置方法

组网及说明

符合portal认证网络基本要求即可。终端可以在A/B两台设备上使用相同的IP地址范围进行portal认证。
举例：终端1可以通过设备A获取到192.168.111.0/24网段的地址，与iMC联动进行portal认证。也可以
通过设备B获取到192.168.111.0/24网段的地址，与iMC联动进行portal认证。

配置步骤

1、开启iMC对于IP地址组和portal设备一对一对应关系的限制
新版本可以直接在页面进行操作

若当前版本没有该页签，可以通过修改数据库解除该限制（修改数据库存在一定风险，建议修改前先

使用dbman工具备份数据，若当前环境运行关键业务，请注意协调操作窗口）。
登录iMC EIA 数据库所在的服务器，打开数据库客户端，新建查询

执行如下命令 update ead.ead.tbl_parameter set VALUE = 1 where parameter_id = 6666
执行效果如下：

 执行完成后，即可配置iMC侧，将1个IP地址组关联至2个portal设备的端口组下；
2、修改设备配置使其在重定向地址中上传nasip参数
以H3C V5设备为例，可以在系统视图下使用
portal url-param include nasip
达到效果，以上命令仅供参考，实际设备命令配置需要以设备手册为准。

配置关键点

由于iMC进行portal认证时，需要通过终端打开portal认证页面时携带的终端IP，唯一确定当前终端IP所
属的IP地址组。缺省仅支持1个IP地址组与1个portal设备相对应，此时iMC可以根据这一对应关系唯一
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确定一个portal设备，并与之交互portal报文。

而若需要满足同一IP地址组的用户可以在不同的2个设备上接入，则需要iMC上存储1个IP地址组和2个p
ortal设备之间的对应关系。此时终端再次打开portal认证的页面时，iMC根据用户IP可以确定唯一的IP
地址组，但是该IP地址组会有2个portal设备与之对应。此时便需要认证设备配置portal重定向时携带na
sip的参数。否则可能导致终端认证失败
注意：iNode客户端目前不支持这种场景
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