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M9000(SUPB) 如何读取业务板卡cpu信息

问题描述

M9000(SUPB) 如何读取业务板卡cpu信息

解决方法

如业务板卡会出现cpu0和cpu1
0的代表是后插拔  cpu0后插是和交换机相连
 1的代表是前插拔 业务用的都是cpu1

 
获取防火墙
CPU利用
率

hh3cEntityE
xtCpuUsage

 

1.3.6.1.4.1.25506
.2.6.1.1.1.1.6.X 

单机模式：
1、业务板后插板节点序号X为

X=slot+48，例如slot 0节点序号为48，
查询1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.6.48结果：
1: hh3cEntityExtCpuUsage.48 (Integer32) 27 

即slot 0 后插板CPU利用率为27%
2、业务板前插板对应序号X=3Y03，其中Y= slot ，
例如slot3对应 Y=03  则对应节点X=30303,

查询1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.6.30303结果：
1: hh3cEntityExtCpuUsage.30303 (Integer32) 27 

即slot 3 后插板CPU利用率为27%

堆叠模式：
1、业务板后插板节点序号X为

X=(chassis-1)*2500+slot+49，例如chassis 1 slot 0节
点序号为49，chassis 2 slot 0节点序号为：2549，

查询1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.6.49结果：
1: hh3cEntityExtCpuUsage.49 (Integer32) 27 
即chassis 1 slot 0 后插板CPU使用率为27%

2、业务板前插板对应序号X=3Y04，其中Y=（chassi
s-1）*18 + slot ，

例如Chassis 1 slot3对应 Y=（1-1）*18 +3= 03  则对
应节点X=30304,

Chassis 2 slot 4对应Y= （2-1）*18 +4= 22 则对应节
点X=32204,

查询1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.6.30304结果：
1: hh3cEntityExtCpuUsage.30304 (Integer32) 3
即chassis 1 slot 3前插CPU利用率为3% 
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