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Quidway S6500-VRP3.10-R2039P01版本发布公告
 
Quidway S6500-R2039P01作为正式版本发布，提供Quidway S6500系列产品（Salience I、iSalience 
I、Salience II引擎）新开局和升级使用。
 
相对R2039版本，R2039P01版本新增了如下命令：
命令：qe monitor inner-bad [ enable | disable ]
说明：使能或取消监控内部端口接收错包功能。只对第一、二代引擎单板有效。

 
此外，R2039P01版本主要解决了如下问题：
1、  启动SNMP并对hwdot1qMacSearchTable，hwDevice进行GET操作，导致内存泄漏的问题；
2、  使用网管工具对所有节点进行扫描，出现内存泄漏的问题；
3、  在LS81SRPB/LS81GB8U/ LS81GT8U/LS81FT48/LS81FS24/LS81FM24等单板上，极小概率随
机出现端口无法学习MAC地址的问题；
4、  接收到LSID为0字节的异常OSPF DD报文，系统异常重启的问题；
5、  多台设备环形组网，随机出现STP状态不能快速迁移的情况，流量中断约30秒；
6、  配置了两条以上的user acl的情况下重新启动设备，小概率出现设备无法启动的问题；
7、  通过写FLASH的方式收集诊断信息，需要时间为数分钟的问题。优化后，时间控制在1分钟左右；
8、  执行display interface命令，会导致内存泄漏的问题；
9、  在STP的discarding端口配置入镜像引起转发异常的问题；
10、在聚合链路的主端口down的情况下，组播和ARP报文接受不到的问题。
 
详细解决缺陷列表，请参见《Quidway S6500-VRP310-R2039P01版本说明书》。
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