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Neocean IX1000插拔整个阵列磁盘

Neocean IX1000插拔整个阵列磁盘
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内容摘要：

如何在线插拔Neocean IX1000整个阵列磁盘。
正文

整个阵列的磁盘热拔插

将整个阵列的磁盘进行热拔后，可以将该热拔的阵列重新插入其他的IX1000，从而达到数据物理移植
的目的。要热拔整个阵列的磁盘，须先断开客户端与该阵列关联的所有Logic Resource的连接。
1 阵列磁盘的定位
阵列磁盘定位方法有多种，现在介绍两种方法。在RAIDConsole中，选中Disk-->Rescan功能，刷新当
前阵列磁盘状态。

方法一：在RAIDConsole目录树中选中想热拔出的阵列，展开该目录即可看到组成该阵列的磁盘信息
列表。

方法二：在RAIDConsole目录树中选中想热拔出的阵列，右键点击，在弹出的菜单中选择Identify Arra
y功能。查看IX1000磁盘绿色状态灯，绿色状态灯以固定频率闪烁的磁盘为当前定位阵列的磁盘。
2热拔整个阵列的磁盘
1)        断开Client端与Logic Resource的连接后，就可以开始进行热拔磁盘操作，具体步骤如下：
2)        在RAIDConsole中，选中要热拔的整个阵列，右键点击，在出现的菜单中选中Prepare To Rem
ove功能。
3)        在弹出的Prepare To Remove提示框中选择Yes。
4)        弹出的Array Hide提示框中选择Yes完成操作。
5)        成以上操作后，就可以热拔该整个阵列的磁盘
3 热插整个阵列的磁盘
将热拔出的整个阵列磁盘插入另一台IX1000后，具体的操作步骤如下：
1)        在被插入阵列所在IX1000 RAIDConsole中，选中菜单Disk-->Rescan，此时被热拔的阵列出现
在目录树阵列列表中

2)        选中该阵列，右键点击，在出现的菜单中选择Un-hide功能
3)        在NeoStor Console中，选中Physical Resources项，使用Rescan功能
4)        在Physical Devices-->SCSI Devices中，发现刚被插入的物理设备，该设备图标为F
5)        选中该物理设备，右键点击，在出现的菜单中选择Import功能。
6)        操作完成后，查看SAN资源和NAS资源列表，可以发现被热插拔的阵列中的数据从原IX1000移
植到新IX1000上了。
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