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IX5000 更换SCM的步骤和方法

IX5000 更换SCM的步骤和方法 
一、       组网 ：
无

二、       问题描述 ：
以下几种情况说明IX5000需要更换SCM。
1.        SCM无法正常运行
2.        系统告警指出SCM硬件故障或失效
3.        SCM不再按照预想的正常运行
4.        厂商为排除故障进行更换
三、        过程分析：
对于多SCM的系统，不要同时更换所有的SCM，否则将会引起数据丢失。在更换时要
注意保证其他SCM能正常工作。对于单SCM的系统，仅当SCM遇到不能恢复的故障时
，才对SCM进行更换。更换SCM过程中的任何意外都有可能造成域信息丢失甚至用户
数据丢失。

四、       解决方法 ：
下面来介绍更换SCM的方法：
1.        首先确定待更换的SCM是否为域控制器。使用“realm display show = all”，查看
在“RealmCtrl”项下为YES的即为域控制器；也可以使用“module display show = all”来
查看。

2.        如果待更换的是域控制器，进行更换时其他SCM会选举处新的域控制器，因此
我们不用再做其他操作，对于要更换的SCM，不论是否为域控制器，直接进行关闭和
删除，命令为“module shutdown name =  ”“module delete name =  ”。
3.        移除该SCM的所有电缆，关闭电源开关，从物理上移除该SCM。
4.        把新的SCM连接入域中，打开电源，串口登陆后进行初始配置。配置过程见附
录。

5.        使用“module display show = freelist”，查看该SCM是否被系统认出。
6.        使用“module annex”命令，将新的SCM加入域中。
7.        使用“module display ”命令来确认SCM已加入域中。
 

https://zhiliao.h3c.com/questions/catesDis/1564
https://zhiliao.h3c.com/User/other/0

	IX5000 更换SCM的步骤和方法

