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关于S6500系列交换机的配电盒使用不当而无法实现电源冗余备份的问题

由于开发时间的不同，S6500系列交换机的配电盒按产品型号来分可以分为S6503和S
6506（R）两大类：
S6503交换机：
S6503交换机的直流配电盒有两路电源输入端，一路电源输入只能维持与其位置对应
的一个DC电源模块的正常工作，即只有两路输入都提供时，方可实现DC电源模块的1
+1备份。如果采用两个电源模块而只提供一路供电，则没有供电的电源模块会在主控
板上出现告警。

S6503交换机的交流配电盒是双电源输入双开关配电盒，一路电源输入只能维持与其
位置对应的一个AC电源模块的正常工作，即只有两路输入都提供时，方可实现AC电
源模块的1+1备份。如果采用两个电源模块而只提供一路供电，则没有供电的电源模
块会在主控板上出现告警。

S6506和S6506R交换机：
S6506和S6506R交换机的直流配电盒是双电源输入双开关配电盒，其中任意一路输入
都可以同时支持三个DC电源模块的正常工作，一路输入即可实现DC电源模块的2+1备
份；当两路电源输入端同时采用时，实现了DC输入的1+1备份。
S6506和S6506R交换机的交流配电盒有以下几款，见表1-1：

表1-1 S6506和S6506R交流配电盒

交流配电盒 输入电压范围 适用的机箱

单输入单开关配电
盒 100-240V a.c.; 50/60Hz S6500-AC（不带XGbus丝印

的交流机箱）

110V双输入单开关
配电盒

110-120V a.c.; 50/60Hz; 9
.0A

S6500-AC（不带XGbus丝印
的交流机箱）

220V双输入单开关
配电盒

220-240V a.c.; 50/60Hz; 5
.0A

S6500-AC（不带XGbus丝印
的交流机箱）

110-120V/220-240V
双输入双开关配电
盒

110-120V/220-240V a.c.; 
50-60Hz; 9.0A/5.0A

S6500-XGbus-AC（带XGbus
丝印的交流机箱）
S6500 XGbus-PoE-AC（带X
Gbus丝印，支持PoE的交流
机箱）

 
 说明（只针对S6506和S6506R的交流配电盒）：
单电源输入单开关配电盒：可同时维持三个AC电源模块的正常工作，一路输入即可实
现AC电源模块的2+1备份。
双输入双开关配电盒：可同时维持三个AC电源模块的正常工作，一路输入即可实现A
C电源模块的2+1备份。当同时采用两路电源输入端时，实现了AC输入的1+1备份。

https://zhiliao.h3c.com/User/other/0

	关于S6500系列交换机的配电盒使用不当而无法实现电源冗余备份的问题

