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IX5000产品主柜和副柜的综合布线

IX5000产品主柜和副柜的综合布线
 

一、  组网需求：
无

二、  组网图：
无

三、  配置步骤：
1．前端交换机至SCM网线的安装。
使用长1000mm网线，将标有“LSW24U-1”和“LSW24U-2” 网线端分别与前端交换机1
的端口13和端口14相连，另一侧分别连接SCM1和SCM2业务口，标有“LSW24D-3”和
“LSW24D-4”网线端分别与前端交换机2的端口13和端口14相连。另一侧分别连接SCM
3和SCM4业务口。
网线连接SCM的前端业务口后，向上进入走线框，然后再从该走线框出线；出线时，
先用线扣固定在走线框上，然后向上连至相应的前端交换机，将多余长度的电缆盘曲

在走线框内。

2．管理网线的安装。
将UPS的管理网口、近端维护台的管理网口以及四个SCM的管理网口分别连接到前端
交换机2的1、2 、3、4、5、6端口。并在电缆的线束外皮的两端粘贴手写标签，连接
前端交换机2的一侧标签内容格式为“LSW24Dx-y”，x取值为1-4,表示连接交换机的端
口号，y取值“UPS”、“近端”和“SCM 1-4”，6根网线的另一侧根据所连接的设备粘贴“U
PS”、“近端”和“SCM 1-4”。
3．后端交换机至SCM网线的安装。
将标有“SCM -L”网线一头接入相应的SCM左侧网口，另一端标有“LSW48- U- L”连接到
后端交换机1的端口5-8，标有“SCM- R”网线一头接入相应的SCM的右侧网口，另一端
标有“LSW48- D - R”连接到后端交换机2的端口5-8。
4．后端交换机至DE的网线的安装。
使用长1320mm的网线连接DE3、DE4和后端交换机，1000mm长的网线用于连接DE1
、DE2和后端交换机，
将标有“LSW48U-L1”到“LSW48U-L4”的一头连接到后端交换机1的端口9-12，标有“LS
W48D-R1”到“LSW48D-R4”的一头连接到后端交换机2的端口9-12，所有网线的另一端
连接到DE1，连接DE一侧的标签内容格式为“DCxy”。其中，x的取值L或R，分别表示
连接DC左侧或右侧的端口；y的取值为1-4，分别表示连接DE中的DC1-DC4。
其他DE与后端交换机连接方法与DE1的连接相似。每束电缆现场需要在线束外皮的一
头一尾粘贴两个手写标签，头尾所写内容一致，即按照DE从上到下的排列顺序为DE1
-DE4。
5．聚合网线的安装。
将前端交换机1的端口21和22连接至前端交换机2的22和21，前端交换机1的端口23和
24连接至前端交换机2的24和23，后端交换机连接与前端交换机相似，端口号选择45-
48。
在系统配置中含有扩展柜时，基本布线与主柜相似，另外需要将主柜后端交换机的UP
堆叠口连接至扩展柜后端交换机的DOWN口，主柜后端交换机的DOWN口连接至扩展
柜后端交换机的UP口，由于堆叠线的接口在交换机的后端，因此在安装堆叠线时需要
打开扩展柜前面的面板。

四、  配置关键点：
无
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