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H3C S9500交换机的CF卡介绍
 

Q：H3C S9500交换机CF卡是指什么？
 
A：S9500系列提供对标准CF卡的支持，默认配置的CF的容量为256M。
S9500系列提供从CF卡启动的功能，此时版本文件存放在CF卡中，指定启动文件为C
F卡中的版本文件即可。
S9500系列提供将日志保存在CF卡中的功能。日志文件保存在CF卡下的logfile文件夹
中，日志文件命名如下：logfileX.txt，其中，X取值范围 [ 0 . . 4 ]共5个文件，每个文件
最大2M，循环写入，也就是覆盖最老的文件。
日志文件以文本方式记录，可以使用more 文件名方式直接在交换机上查看。或者将C
F卡上的文件通过ftp取出，在PC机中查看。
考虑到直接拔CF卡时，可能正在写CF卡文件，故提供CF卡离线、上线命令，以保证
对CF卡上文件操作的安全性和一致性。
在拔CF卡前，必须先执行CF卡离线操作命令，然后拔出CF卡。
CF卡下线命令：umount cf <slotid>
 
S9500通过认证的CF卡：

厂家 容量 型号

Sandisk 256M SDCFB-256-201-00
Trancend 256M TS256MCF45I
Trancend 256M TS256MCF80
没有认证通过的CF卡不建议使用，使用后可能会引发不可预知的问题。
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