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WA1000系列AP天线对应关系表

AP型号 天线对应关系图 发射接收天线配置命令 AP发射功率配置 天线接头
类型

WA1003
A

无天线命令配置命令。
默认发射天线如图

不支持 内置天线
接头，接
头类型？

WA1003

由于只有一根外置天线，无需配置 登陆web页进行配置 外置天线
接头，SM
A外螺纹公
头

WA1005

由于只有一根外置天线，无需配置 登陆web页进行配置 外置天线
接头，SM
A外螺纹公
头

WA1006
+

无天线配置命令。
默认发射天线如图

set11b txpower   0   
< 0:full | 1:half | 2:quarter | 3:eig
hth | 4:min >说明：0～4分别表
示功率等级从Full到Min。

内置天线
接头，接
头类型？

WA1006
E

set11g antenna 3     
< 0:Dynamic | 1:first anntenna | 2:second anntenna | 3:Enab 
le Rx antenna diversity and select antenna 1 for Tx >
说明：设置为0表示发射和接收都为分集模式；设置为1表示
固定天线1接收和发射；设置为2表示固定天线2接收和发射；
设置为3表示天线1固定发射，而接收为分集。
AP默认配置为3

set11g txpower  0    
< 0:Full | 1:Half | 2:Quarter | 3:Ei
ghth | 4:Min >说明：0～4分别表
示功率等级从Full到Min。

外置天线
接头，SM
A外螺纹公
头

WA1008

由于11a和11b/g各占一根天线，所以一般不需配置天线。 set11a txpower  0    
< 0:Full | 1:Half | 2:Quarter | 3:Ei
ghth | 4:Min >说明：0～4分别表
示功率等级从Full到Min。
 
set11g txpower  0    
< 0:Full | 1:Half | 2:Quarter | 3:Ei
ghth | 4:Min >说明：0～4分别表
示功率等级从Full到Min。

外置天线
接头，SM
A外螺纹公
头

说明：上表中为AP天线配置的一般情况，在特殊情况下，如出厂时内部射频接头与外部天线位置接反
，情况另论！
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