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一、组网：

二、现象描述：

用户采用3G路由器通过l2tp拨号连接总部访问总部资源，LNS设备为SR66路由器，发
现拨号成功以后几分钟后会自动掉线，之后需要重新拨号才能成功上线。

三、原因分析：

通过查看日志信息发现用户拨号成功VT接口up后5分钟之后就会down，
%May 24 18:56:07:769 2012 liantong-VPDN IFNET/5/LINEPROTO_UPDOWN: -Slot
=3; Line protocol on the interface Virtual-Template1:0 is UP.
%May 24 19:01:08:389 2012 liantong-VPDN IFNET/5/LINEPROTO_UPDOWN: -Slot
=3; Line protocol on the interface Virtual-Template1:0 is DOWN.
从现场工程师收集的一个完整的用户从拨号到掉线过程的debug信息看，发现AAA服
务器idlecut时间为300秒。由于VT接口流量功能没有开启，终端拨号上线后，5分钟内
若没有流量，就会导致AAA服务器将终端下线。
*May 23 19:36:48:684 2012 liantong-VPDN RDS/7/DEBUG:Slot=3;Receive:IP=[148.
7.0.94],Code=[2],Length=[50]
*May 23 19:36:48:804 2012 liantong-VPDN RDS/7/DEBUG:Slot=3;
[80 Message-Autheticator        ] [18] [4CAFB5A0E2A77973472591302CBF88B7]
[28 Idle-TimeOut                ] [6 ] [300]
     [8  Framed-Address              ] [6 ] [148.9.4.1]
四、解决方法：

在VT接口使能PPP计费统计功能，可以解决上述问题。
interface Virtual-Template1
 ppp authentication-mode chap domain szabc.wxatm
 ppp account-statistics enable
     ip address unnumbered interface Tunnel1
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