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下面分别以一次完整的X25建立链接和X25拆除链接的过程说明X25常用调试信息的意
思：

（1） X25建链debug信息：
*0.42178380 DTE X25/8/debug2:
Serial1/0/3: X.25 O State P1(ready)  LCI 1024 MOD 8 CALL_REQ Len 10
// 本地先发送一个CALL_REQ分组，LCI=1024，长度len=10
 
*0.42178381 DTE X25/8/debug2:
  From(1): 1  To(1): 2
  Facilities: (0)
  Call User Data: 0xCC000000
// 发送方X.121地址为1，接收方X.121地址为2；没有Facility选项；呼叫用户数据为0x
CC000000(IP)； 如果是IPX包引起的呼叫，CUD字段为0x800000008137；如果是pa
d连接请求，CUD字段为0x01000000。
// From(1)中的1表示X.121地址的长度，To(1)中的1也是。
 
*0.42178381 DTE X25/8/debug2:
Serial1/0/3 X.25 LCI 1024: Start call timer
// 启动DTE端的呼叫定时器。
 
*0.42178381 DTE X25/8/debug2:
Serial1/0/3 X.25 LCI 1024: Change state to P2(DTE waiting call)
// DLCI 1024状态变为P2，DTE处于呼叫等待状态。
 
*0.42178388 DTE X25/8/debug2:
Serial1/0/3: X.25 I State P2(DTE waiting call)  LCI 1024 MOD 8 CALL_CON Len 5
*0.42178388 DTE X25/8/debug2:
  From(0):   To(0):
  Facilities: (0)
// 对方接受了这个呼叫，DTE端收到CALL_CON分组，
 
*0.42178388 DTE X25/8/debug2:
Serial1/0/3 X.25 LCI 1024: Stop call timer
// DTE端停止呼叫等待定时器。
 
*0.42178388 DTE X25/8/debug2:
Serial1/0/3 X.25 LCI 1024: Change state to P4(transmit)
// LCI号为1024的SVC状态变为P4，数据传输状态，建链完成。
 
*0.42178388 DTE X25/8/debug2:
Serial1/0/3: X.25 O State P4(transmit)  LCI 1024 MOD 8 DATA Ps 0 Pr 0 Len 87
// X25发送数据。LCI 1024：逻辑信道号1024；MOD8：X.25的编号方式为Modulo8；
DATA：数据分组；Ps：发送编号；Pr：接收编号；Len：长度。
 
*0.42178416 DTE X25/8/debug2:
Serial1/0/3: X.25 I State P4(transmit)  LCI 1024 MOD 8 DATA Ps 0 Pr 1 Len 87
// X25接收数据。
 
（2）X25拆链debug信息：
%Nov 10 08:57:48:315 2006 DTE IFNET/5/UPDOWN:Line protocol on the interface 
Seri
al1/0/3 is DOWN
 
*0.42948785 DTE X25/8/debug2:
Serial1/0/3: X.25 O State R1(packet layer ready)  LCI 0 MOD 8 RESTART_REQ Len 
5
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Cause 0, Diag_Code 0
// DTE发送拆链请求报文。
 
*0.42948785 DTE X25/8/debug2:
Serial1/0/3 X.25 LCI 0: Change state to R2(DTE restart request)
*0.42948785 DTE X25/8/debug2:
Serial1/0/3 X.25 LCI 0: Start restart timer
// 启动链路复位定时器。
 
%Nov 10 08:57:48:322 2006 DTE IFNET/5/UPDOWN:Line protocol on the interface 
Seri
al1/0/3 is UP
 
*0.42948792 DTE X25/8/debug2:
Serial1/0/3: X.25 I State R2(DTE restart request)  LCI 0 MOD 8 RESTART_CON Len
3
// DTE收到拆链应答报文。
 
*0.42948792 DTE X25/8/debug2:
Serial1/0/3 X.25 LCI 0: Change state to R1(packet layer ready)
// 链路状态变为R1，链路准备好状态。
 
*0.42948792 DTE X25/8/debug2:
Serial1/0/3 X.25 LCI 0: Stop restart timer 
// 停止链路复位定时器。
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