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Quidview VDM 3.10-R3118版本发布
 
一、  使用范围及配套说明：
Quidview VDM 3.10-R3118版本正式发布，使用范围为国内和海外市场。
1.    历史版本号
历史版本号如表1所示：

表1：历史版本号

版本号 基础版本号 发布日期 备注

VDM 3.10- R31
18

VDM 3.10-F311
7 2007-08-24 无

VDM 3.10-F311
7

VDM 3.10-F311
3 2007-05-10 无

VDM 3.10-F311
3

VDM 3.10-R311
2 2006-12-15 无

VDM 3.10-R311
2

VDM 3.10-B311
1 2006-07-26 无

VDM 3.10-B311
1 首次发布 2006-06-25 无

 
2.    软件运行环境
软件运行环境如表2所示：

表2 软件运行环境

操作系统 硬件要求

Windows XP/20
00/Server 2003
（简体中文版）

服务器端：
PC服务器：主频2.0GHz（以上）、内存1GB（以上）、
硬盘40GB（以上）、48倍速光驱、配有100M网卡（以
上）、声卡
客户端：
PC服务器：主频1.8GHz（以上）、内存512MB（以上）
、硬盘20GB（以上）、48倍速光驱、配有100M网卡（
以上）、声卡

Solaris8/9/10（
简体中文版）

服务器端：
工作站：主频900MHz（以上）、内存1GB（以上）、硬
盘40GB（以上）、48倍速光驱、配有100M网卡（以上
）、声卡
客户端：
工作站：主频600MHz（以上）、内存1GB（以上）、硬
盘40GB（以上）、48倍速光驱、配有100M网卡（以上
）、声卡

 
3.    版本使用限制及注意事项
1）使用VDM时需确认设备支持IPSec VPN特性；
2）利用VDM在设备上部署IPSec VPN之前应保证设备上没有IPSec VPN的配置，并
且设备上其他业务与IPSec VPN共用的配置（如3000～3999范围的访问控制列表）也
没有被占用；

3）对于超过64K的配置文件，VDM无法浏览。
二、   增减特性说明：
新增特性：

无

删除特性：

无

修改特性：

无

三、  相比前一版本解决的问题说明：
无

 
如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套的《Quidview VDM 3.10-R3
118版本说明书》。
 
如有问题，请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线：8008100504/4008100504。
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