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CAMS V2服务器修改IP地址问题的解决方法

CAMS V2版本服务器修改IP地址问题的解决方法

 

Windows版本
 
1.在CAMS网页中，修改策略服务器参数。

 
2.在任务栏中找到CAMS服务管理器图标，

双击图标出现服务管理器，停止所有服务。

 
3.修改%cams%\etc\camsd.conf文件，将
#Command process configurations
     CommandIPAddress=192.168.0.1
     CommandPort=1810
     DbmanCommandPort=2810
将其中的commandIPAddress修改为新的IP地址。
 
4.修改代理服务器IP地址，

https://zhiliao.h3c.com/User/other/0


将策略服务器IP修改为新的地址。

 
5.如果有PORTAL则还需要更改以下位置：
a)组件管理àportal组件à服务器信息，修改原有IP。
b)修改%cams%\etc\portal.conf，将其中的IP地址替换为新地址。
trans.kernel.ip=10.1.1.1
trans.kernel.port=50100
trans.sys.loglevel=0
trans.sys.logfile=d:/cams/portal/log/
trans.sys.overtime=15
portal.sys.timeout=15
portal.packet.listlength=500
portal.packet.loglength=1000
portal.webserver.addr=10.1.1.1
portal.kernel.rwdb=true
portal.web.url=http://10.1.1.1/portal
portal.selfweb.url=
portal.server.typeidlist=h3c_dom,h3c_new_dom
portal.server.typedesclist=H3C,NEW
然后再从CAMS服务管理器中启动服务。
 
Linux版本
 
1.登录CAMS配置台，在系统管理à系统配置à策略服务器参数配置里面，修改IP地址
。



 
2. 停止所有CAMS服务，
Service tomcat stop
Service camsd stop
Service camsserver stop
Service portal stop
Service transfer stop
 
3.修改配置文件。
cd /etc/camsd
vi camsd.conf
找到如下内容，

     #Command process configurations
     CommandIPAddress=10.1.1.1
     CommandPort=1810
     DbmanCommandPort=2810
将其中的commandIPAddress修改为新的IP地址。
 
4.命令行执行
cd /root/cams/server/bin
sh ./config.sh，出现图形界面。后续步骤与WINDOWS一致。

 



 
5．如果有PORTAL，则需要修改/etc/portal.conf方法，方法同windows。
 
6. 重启CAMS服务即可。
Service tomcat start
Service camsd start
Service camsserver start
Service portal start
Service transfer start
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